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Tietokoneen ominaisuudet 



Osoitinlaitteen osat 
Kosketusalustalla varustetut mallit 




Kosketusalustan osien kuvaus 



Kohde Osa 



Kuvaus 



kosketusalusta 



Kosketusalustan vasen ja 
oikea painike 



Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. Voidaan 
asettaa suorittamaan muitakin 
hiiritoimintoja, kuten vieritys, valintaja 
kaksoisnapsautus. 

Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Kahden osoitinlaitteen mallit 
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Kahden osoitinlaitteen mallien osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. 


© 


Paikannustapin vasen ja 
oikea painike 


Painikkeet toimivat samalla tavalla kuin 
ulkoisen hiiren vasen ja oikea painike. 


© 


Kosketusalusta 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. Voidaan 
asettaa suorittamaan muitakin 
hiiritoimintoja, kuten vieritys, valintaja 
kaksoisnapsautus. 


0 


Kosketusalustan vasen ja 
oikea painike 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Ptitillti olevat osat 




Paalla olevien osien kuvaus 



Kohde Osa 



Kuvaus 



Virtapainike* 



Kun tietokone on 

■ sammutettu, kaynnista tietokone 
painamalla tata painiketta ja 
vapauttamalla se. 

■ valmiustilassa, lopeta valmiustila 
painamalla tata painiketta 
nopeasti. 

■ lepotilassa, lopeta lepotila 
painamalla tata painiketta 
nopeasti. 

Jos tietokone ei reagoi antamiisi 
komentoihin eika Windowsin 
sammutustoimintoja voi kayttaa, 
sammuta tietokone pitamalla tata 
painiketta alhaalla viisi sekuntia. 



Taulukossa nakyvat oletusasetukset. Tietoja virtapainikkeen toiminnan 
muuttamisesta ja valmius- ja lepotilojen kayttamisesta on Documentation 
Library -CD-levyn Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Paalla olevien osien kuvaus (Jatkoa) 
Kohde Osa Kuvaus 



© Pikakaynnistyspainikkeet (3) Voit kayttaa yhdella nappaimella 

yleisimpia toimintoja. 

■ QuickLock-painike (vasen) 
poistaa nappaimiston ja 
osoitinlaitteen kaytosta ja 
tyhjentaa nayton, 

■ Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainike 
(keskimmainen) ottaa 
tietokoneen sisaiset langattomat 
laitteet kayttoon tai poistaa ne 
kaytosta. 

■ Esitystilapainike (oikea) vaihtaa 
esitystiloja. 

<^ Kun haluat kayttaa sisaista 
WLAN- tai Bluetooth-laitetta, 
paina langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutuspainikett 
a ja varmista, etta langattoman 
laitteen kayton merkkivalo 
palaa ennen yhteyden 
muodostamista. Ellei valo syty, 
varmista, etta laiteapuohjelma 
on asennettu ja otettu kayttoon 
ohjelmistosta. HP:n 
apuohjelmat on asennettava 
Software Setup -toiminnolla. 
Lisatietoja on taman oppaan 
osissa "Langattoman 
lahiverkon asetusten 
maarittaminen" ja 
"Bluetooth-asetusten 
maarittaminen" tai tietokoneen 
mukana toimitettavissa 
Langattoman lahiverkon 
asennusohjeissa. 
Lisatietoja on Documentation Library 
-CD-levylla olevan taman oppaan 
osassa " Pikakaynnistyspainikkeiden 
kayttaminen" , luvussa 2. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Paalla olevien osien kuvaus (Jatkoa) 



ixunuc 


usa 




© 


Toimintonappaimet 


Kaynnistavat usein kaytettyja 
jarjesieiman loimiruoja, Kun niua 
painetaan yhdessa fn-nappaimen 
kanssa. 


0 


Sovellusnappain 


Avaa osoittimen alia olevan kohteen 
pikatoimintovalikon. 


© 


Nayton vapautussalvan kolot 


Salpa pitaa nayton kiinni, kun se on 
suljettu. 


© 


Microsoft-logo-nappain 


Avaa Windowsin Kaynnista-valikon. 


© 


fn-nappain 


Nappain kaynnistaa usein kaytettyja 
jarjestelman toimintoja, kun sita 
painetaan yhdessa 
toimintonappaimen tai 
esc-nappaimen kanssa. 


Ei naky- 
vissa 


Muistilokero (ei nakyvissa, 
sijaitsee nappaimiston alia) 


Sisaltaa yhden ensisijaisen 
muistipaikan (muistipiiri valmiina) ja 



yhden laajennuspaikan. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Merkkivalot 




Merkkivalojen kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Num lock 
-merkkivalo 


Merkkivalo palaa: numerolukitus on paalla tai 
upotettu numeronappaimisto on kaytossa. 


© 


Caps lock 


Merkkivalo palaa: aakkoslukko on kaytossa. 


© 


Scroll lock 
-merkkivalo 


Merkkivalo palaa: Scroll Lock -toiminto (nayton 
vierityksen esto) on kaytossa. 




Langattoman laitteen 
kayton merkkivalo 


Merkkivalo palaa: sisainen langaton laite on 
kaytossa. 


© 


Virran/valmiustilan 
merkkivalo 


Merkkivalo palaa: tietokoneen virta on paalla. 
Merkkivalo vilkkuu: tietokone on valmiustilassa. 



<f^ Virran/valmiustilan merkkivalo vilkkuu 
myos, jos akku on tietokoneen ainoa 
virtalahde ja kun sen varaustila on 
kriittisen heikko. 

Merkkivalo sammuu, kun jarjestelma 
siirtyy lepotilaan tai tietokone 
sammutetaan. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Merkkivalojen kuvaus (Jatkoa) 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


© 


Akku 


Merkkivalo palaa: akku on latautumassa. 
Merkkivalo vilkkuu: akku on tietokoneen ainoa 

\/irtalahrlp ip con warai iQtaQn nn hpikkn \C\ in 
vii iciicii IUC Ja ocii veil auoiaou ui I I ieif\f\U. r\u I I 

akun varaustila on kriittisen alhainen, akun 
merkkivalo alkaa vilkkua nopeammin. 


© 


Ensisijainen 
kiintolevy 


Merkkivalo palaa: kiintolevypaikassa olevaa 
kiintolevya kaytetaan. 


© 


MultiBay-paikka 


Merkkivalo palaa: MultiBay-paikassa olevaa 
laitetta kaytetaan. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Vasemman sivun osat 




Vasemman sivun osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Audiolahtoliitanta 


Tasta liitannasta kuuluvat jarjestelman 
aanet, jos liitat siihen vahvistimeen 
kytketyt stereokaiuttimet, kuulokkeet, 
kuulokemikrofonin tai television 
aanijohdon. 


© 


Mikrofoniliitanta 


Tahan voit liittaa yksikanavaisen 
mikrofonin. 


© 


Kiintolevypaikka 


Paikka ensisijaista kiintolevya varten. 


o 


Tassa on MultiBay-laite 


Tassa on MultiBay-asema. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Oikean sivun osat 




Oikean sivun osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


O 


Akkupaikka 


Paaakulle varattu paikka. 


© 


Secure Digital (SD) -aukko 


Tassa voi kayttaa SD-muistikortteja. 


© 


PC-korttipaikat (2) 


Tukee lisavarusteena saatavia 
32-bittisia tyypin I, II tai III (CardBus) 
kortteja tai 16-bittisia PC-kortteja. 

Tietyissa malleissa yhden 
PC-korttipaikan tilalla voi olla 
tehtaalla asennettu alykortin 
lukija. 


o 


RJ-1 1-puhelinliitanta 


Tahan liitetaan modeemikaapeli. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Oikean sivun osien kuvaus (Jatkoa) 
Kohde Osa Kuvaus 



© Bluetooth-lokero 



@ Vaijerilukon kiinnityspaikka 



Tassa on langaton Bluetooth-laite. 

^ Bluetooth-laitteiden 

kayttaminen ei ole sallittua 
kaikissa maissa/kaikilla 
alueilla. 



Kiinnittaa tietokoneeseen 
lisavarusteena saatavan vaijerilukon. 

/\ Suojausratkaisujen 
tarkoituksena on toimia 
eraanlaisena pelotteena. 
Nama ratkaisut eivat 
valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai 
varastamista. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Etupuolella olevat osat 




Edessa olevien osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Infrapunaportti 


Muodostaa langattoman yhteyden 
lisavarusteena saatavaan 
IrDA-yhteensopivaan laitteeseen. 


© 


Mykistyspainike 


Merkkivalo palaa: Mykistaa 
jarjestelman aanet. Valo syttyy, kun 
painiketta painetaan, ja jarjestelman 
aanet mykistetaan. 


© 


Aanenvoimakkuuspainikkeet 


Lisaavat tai vahentavat jarjestelman 
aanenvoimakkuutta. Lisaa 
aanenvoimakkuutta painamalla 
vastaavaa painiketta. Vahenna 
aanenvoimakkuutta painamalla 
vastaavaa painiketta. 


o 


Nayton vapautussalpa 


Avaa tietokoneen. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Edessa olevien osien kuvaus (Jatkoa) 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


© 


Kaiuttimet (2) 


Toistavat jarjestelman aanet. 


© 


Langattoman laitteen 


Antenni on tarkoitettu langatonta 




antenni (2, ei nakyvissa, 


tiedonsiirtoa varten. 




sijaitsee nayton ylaosan 






jommalla kummalla puolella) 





Langattomia laitteita kaytettaessa on olemassa 
radiotaajuussateilylle altistumisen vaara.Taman laitteen sateilyteho 
on FCC:n radiotaajuussateilyn altistumisrajojen alapuolella. Tasta 
huolimatta radiolaitetta on kaytettava niin, etta se on mahdollisimman 
vahan kosketuksissa ihmisiin normaalin toiminnan aikana. Jotta 
valtyttaisiin altistukselta radiotaajuussateilylle, joka mahdollisesti ylittaa 
FCC:n raja-arvot, kayttajan etaisyyden antenniin tulisi olla vahintaan 
20 cm (8 tuumaa) normaalin kayton aikana, myos silloin, kun 
tietokoneen naytto on suljettuna. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Takcma olevat osat 



eoj dan M 




Takana olevien osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Virtaliitin 


Tahan liittimeen voit kytkea 
verkkovirtalaitteen tai lisavarusteena 
saatavan autosovittimen/laturin tai 
lentokonesovittimen. 


© 


Sarjaliitin 


Tahan liittimeen voit kytkea jonkin 
sarjaliitantaa kayttavan laitteen. 


© 


Rinnakkaisliitin 


Tahan liittimeen voit kytkea jonkin 
rinnakkaisliitantaa kayttavan laitteen, 
kuten ulkoisen levykeasemapaikan tai 
tulostimen. 




RJ-45-verkkoliitanta 


Tahan voit kytkea verkkokaapelin. 


© 


USB-liitin 


Liittaa USB 1.1- ja 2.0 -yhteensopivat 
laitteet tietokoneeseen 
standardinmukaisella USB-kaapelilla. 



© Omavirtaisen 

USB-laitteen liitin 



Liittaa USB 1 .1- ja 2.0 -yhteensopivat 
laitteet tietokoneeseen 
standardinmukaisella USB-kaapelilla tai 
lisavarusteena saatavan ulkoisen 
MultiBay-laitteen laitteelta virtansa 
saavalla USB-kaapelilla. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Takana olevien osien kuvaus (Jatkoa) 



Kohde Osa 


Kuvaus 


© Ulkoisen nayton liitin 


Tahan liittimeen voit kytkea 




lisavarusteena saatavan ulkoisen 




nayton tai piirtoheittimen. 



© S-videoliitanta Tahan voit kytkea jonkin 

S-videoliitantaa kayttavan videolaitteen 
kuten television, videonauhurin, 
videokameran, piirtoheittimen tai 
videokaappauskortin. 



© Poistoilma-aukko Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 

/\ Ala tuki aukkoja, jotta 

tietokone ei kuumene liikaa. 
Ilmanvaihto voi estya, jos 
tietokonetta kaytetaan 
pehmealla alustalla, kuten 
tyynyn, peitteen, maton tai 
paksun vaatteen paalla. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Pohjassa olevat osat 




Pohjassa olevien osien kuvaus 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Telakointiliitin 


Liittaa tietokoneen lisavarusteena 






saatavaan porttitoistimeen tai 






Advanced Port Replicator 






-porttitoistimeen. 


© 


Nappaimiston 
kiinnitysruuvit (2) 


Avaamalla taman ruuvin voit irrottaa 
nappaimiston, jonka alia jarjestelman 
muisti sijaitsee. 



© llmanottoaukko Jaahdyttaa tietokoneen sisaisia osia. 



/\ Ala tuki aukkoja, jotta 

tietokone ei kuumene liikaa. 
Ilmanvaihto voi estya, jos 
tietokonetta kaytetaan 
pehmealla alustalla, kuten 
tyynyn, peitteen, maton tai 
paksun vaatteen paalla. 





Akun vapautussalpa 


Vapauttaa ensisijaisen akun 






akkupaikasta. 


© 


Akkupaikka 


Paikka paaakkua varten. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Pohjassa olevien osien kuvaus (Jatkoa) 



Kohde 


Osa 




© 


Kiintolevyn kiinnitysruuvi 


Pitaa kiintolevyn paikallaan. 


© 


MultiBay-paikan 
vapautussalpa 


Vapauttaa MultiBay-laitteen. 


© 


Kiintolevyn turvaruuvi 


Kiinnittaa kiintolevyn tukevasti 
paikalleen. 




Mini PCI -lokero 


Tassa on paikka lisavarusteena 



saatavalle langattomalle lahiverkko 
(WLAN)- tai ISDN-laitteelle. 

/\ FCC ei salli luvattomien Mini 
PCI -laitteiden kayttamista 
tassa tietokoneessa. Jos 
tietokoneeseen asennetaan 
Mini PCI -laite, jota ei tueta, 
tietokone saattaa lakata 
toimimasta oikein ja nakyviin 
voi tulla varoitus. Jotta 
tietokoneen toiminta 
palautuisi, poista luvaton laite. 
Ota yhteytta HP:n 
asiakaspalveluun, jos saat 
virheellisesti varoituksen Mini 
PCI -laitteen kayttamisesta. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Tar rat 




Tarrojen kuvaus 
Kohde Osa Kuvaus 

O Jarjestelmatietotarra Sisaltaa tietokonetta koskevia 

viranomaisten ilmoituksia. 



Certificate of Authenticity 
(COA)-tarra 



WLAN-tarra 



Tietokone tunnistetaan 
sarjanumerosta, joka on 
merkitty 

jarjestelmatietotarraan. 
Tarvitset ehka tata numeroa, 
kun soitat asiakastukeen. 

Tahan tarraan on merkitty 
tuotetunnusnumero, jota tarvitset 
kayttojarjestelmasi paivityksessa tai 
vianmaarityksessa. 

Tarrassa on maaraystietoja 
langattomista lahiverkkolaitteista 
(WLAN), joita on saatavilla tiettyihin 
tietokonemalleihin. 



Voit tarvita tata tietoa, jos 
kaytat WLAN-laitetta 
ulkomailla. 
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Tietokoneen ominaisuudet 



Tarrojen kuvaus (Jatkoa) 
Kohde Osa Kuvaus 



© Modeemitarra Tahan tarraan on merkitty maat, joissa 

modeemi on hyvaksytty kaytettavaksi. 

<^ Voit tarvita tata tietoa, jos 
kaytat modeemia ulkomailla. 

© Bluetooth-tarra Tarrassa on maaraystietoja 

Bluetooth-laitteesta, joka on saatavilla 
tiettyihin malleihin. 

Voit tarvita tata tietoa, jos 
kaytat Bluetooth-laitetta 
ulkomailla. 

<^ Bluetooth-ominaisuutta tueta 
kaikissa maissa/kaikilla 
alueilla. 
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Osoitinlaitteen kayttaminen 



Voit kayttaa oletuksena vaihtoehtoisesti joko paikannustappia tai 
kosketusalustaa. 



'in CIVICS' 
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Osoitinlaitteen osat 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Paikannustappi 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 






naytossa olevia kohteita. 


© 


Paikannustapin vasen ja 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 




oikea painike 


hiiren ykkos- ja kakkospainike. 
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Osoitinlaitteen osat (Jatkoa) 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 

1 XU V CI u o 


© 


kosketusalusta 


Siirtaa osoitinta seka valitsee ja aktivoi 
naytossa olevia kohteita. Voidaan asettaa 
suorittamaan muitakin hiiritoimintoja, 
kuten vieritys ja kaksoisnapsautus. 


0 


Kosketusalustan vasen 
ja oikea painike 


Toimivat samalla tavalla kuin ulkoisen 
hiiren ykkos- ja kakkospainike. 
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Paikannustapin kayttaminen 

Siirra osoitinta tyontamalla paikannustappia siihen suuntaan, 
johon haluat siirtaa osoitinta. Voit kayttaa paikannustapin vasenta 
ja oikeaa painiketta aivan kuten ulkoisen hiiren ykkos- ja 
kakkospainiketta. 

Vaihda paikannustapin suojus seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. 

2. Veda kulunut suojus varovasti paikannustapin paalta. 

3. Tyonna uusi suojus paikoilleen. 



Vaihtosuojuksia ei toimiteta tietokoneen mukana. 




Kosketusalustan kayttaminen 

Siirra osoitinta siirtamalla sormeasi kosketusalustan pintaa 
myoten haluamaasi suuntaan. Kosketusalustan vasen ja oikea 
painike toimivat kuten ulkoisen hiiren vastaavat painikkeet. 
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Ulkoisen hiiren ktiytttiminen 

Ulkoinen USB-hiiri voidaan liittaa tietokoneeseen tietokoneen 
takapaneelissa olevien USB-liitinten avulla. Ulkoinen PS/2- tai 
USB-hiiri voidaan liittaa jarjestelmaan kayttamalla lisavarusteena 
saatavan Advanced Port Replicator -porttitoistimen liittimia. 

Osoitinlaitteen asetusten maarittaminen 

Windowsin hiiren ominaisuusasetuksissa voit mukauttaa 
osoitinlaitteiden asetuksia, kuten: 

■ osoitinlaitteen ottaminen kayttoon tai pois kaytosta 
(kaytossa oletuksena) 

■ TouchPad tapping -toiminto, jonka avulla voit valita objektin 
napauttamalla kosketusalustaa kerran tai kaksoisnapsauttaa 
objektia napauttamalla kosketusalustaa kaksi kertaa 
(oletuksena poissa kaytosta) 

■ Edge motion -toiminto, jonka avulla voit jatkaa nayton 
vieritysta, vaikka sormesi on kosketusalustan reunassa 
(oletuksena poissa kaytosta) 

■ Palm Check -toiminto, joka auttaa estamaan osoitinta 
siirtymasta vahingossa, jos kammenesi osuu kosketusalustaan 
kayttaessasi nappaimistoa (oletuksena poissa kaytosta). 

Hiiren ominaisuusikkuna sisaltaa myos muita asetuksia, kuten 
hiiren nopeus ja osoittimen jaljet. 

Avaa hiiren ominaisuusikkuna seuraavasti: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli > Hiiri-kuvake. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Tulostimet ja muut laitteet > Hiiri-kuvake. 
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Kutsu- ja pikanappainten 
kdyttdminen 



Kutsunappaimet ja pikanappaimet ovat valmiiksi maaritettyja 
fn -nappaimen ja jonkin muun nappaimen yhdistelmia, joita 
kaytetaan usein toistuvissa toiminnoissa. 



Fn- {a toimintonappaimet 




Kohde 


Osa 


o 


fn-nappain 


© Toimintonappaimet 



■ Kutsunappciin on fn-nappaimen ja jonkin toimintonappaimen 
muodostama nappainyhdistelma. Toimintonappaimiin 
merkityt symbolit esittavat tietokoneen eri 
kutsunappaintoimintoja. 

■ Pikandppdin on fn-nappaimen ja jonkin muun kuin toiminto- 
eli funktionappaimen muodostama nappainyhdistelma. 
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Kutsu- ja pikanappainten pikaopas 


Toiminto 


Toiminnon kaynnistava 
nappainyhdistelma 


Toiminnon kaytosta 
poistava 

nappainyhdistelma 


Valmiustilan 
kaynnistaminen 


fn+f3 


Virtapainike 


Vaihto tietokoneen 
nayton ja ulkoisen nayton 
valilla 


fn+f4 


fn+f4 


Akun tietojen 
tarkistaminen 


fn+f8 


fn+f8 


Nayton kirkkauden 
vahentaminen 


fn+f9 


Ei mitaan 


Nayton kirkkauden 
lisaaminen 


fn+f10 


Ei mitaan 


Jarjestelmatietojen 
tarkasteleminen 


fn+esc 


fn+esc 



Valmiustilan kaynnistaminen (fn+f3) 

■ Kun tietokone on kaynnissa, voit kaynnistaa valmiustilan 
painamalla fn+f3-kutsunappaimia. Kun valmiustila 
kaynnistetaan, avoimet tyotiedostot tallennetaan tyomuistiin 
(RAM) ja naytto tyhjenee. Tama saastaa virtaa. Kun 
tietokone on valmiustilassa, virran/valmiustilan merkkivalo 
vilkkuu. 

■ Voit poistua valmiustilasta painamalla lyhyesti 
virtapainiketta. 

Fn+f3-nappaimet kaynnistavat oletuksena valmiustilan. 

Fn+f3-kutsunappainten toimintoa voidaan muuttaa. 
Fn+f3-nappainyhdistelma voidaan esimerkiksi asettaa 
kaynnistamaan lepotila valmiustilan sijasta. Lisatietoja 
valmiustilasta, lepotilasta ja fn+f3-nappainten toiminnon 
muuttamisesta on Documentation Library -CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Nayttojen vaihtaminen (fn+f4) 

Fn+f4-nappainyhdistelma vaihtaa nayttokuvaa tietokoneen 
ulkoisen nayton liittimeen tai S-videoliittimeen liitettyjen 
nayttolaitteiden valilla. Jos tietokoneeseen on liitetty esimerkiksi 
ulkoinen naytto, fn+f4-nappainten painaminen asettaa nayttokuvan 
nakymaan tietokoneen naytossa, ulkoisessa naytossa tai niissa 
molemmissa painalluskertoja vastaavasti. 

Useimmat ulkoiset naytot voivat vastaanottaa tietokoneesta 
tulevaa VGA-standardin mukaista videokuvaa. Fn+f4-nappaimilla 
voit siirtaa nayttokuvan myos muiden laitteiden valilla, jotka 
vastaanottavat tietokoneen videosignaaleja. 

Fn+f4-nappaimet tukevat viitta seuraavaa videolahetystyyppia, 
joiden kohdalla mainitaan myos niita kayttavia laitteita: 

■ nestekidenaytto (tietokoneen oma naytto) 

■ ulkoinen VGA-naytto (useimmat ulkoiset naytot) 

■ S-videolaite (televisiot, videokamerat, videonauhurit ja 
kuvankaappauskortit, joissa on S- video tuloliitanta) 

■ Composite video - eli yhdistetty video (televisiot, 
videokamerat, videonauhurit j a kuvan kaappauskortit, joissa 
on Composite video -liitanta) DVI-D (ulkoiset naytot, jotka 
tukevat DVI-D-liitantaa). 

■ DVI-D (ulkoiset naytot, jotka tukevat DVI-D-liitantaa). 



Yhdistetyn videolaitteen ja DVI-D-laitteen voi liittaa 
tietokoneeseen vain, jos kaytetaan lisavarusteena saatavaa 
Advanced Port Replicator -porttitoistinta. 



Akun varaustilan tarkistaminen (fn+f8) 

Naet kaikkien kaikkien jarjestelmaan asennettujen akkujen 
varaustilatiedot painamalla fn+f8. Tiedoista nakyy, mika akku on 
latautumassa ja kuinka paljon kussakin akussa on virtaa jaljella. 
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Akkupaikat on merkitty seuraavasti: 

■ Paikka 1 on ensisijainen eli paaakku. 

■ Paikka 2 on MultiBay-paikassa oleva akku. 

Nayton kirkkauden vahentaminen (fn+f9) 

Vahenna nayton kirkkautta painamalla fn+f9. Voit muuttaa 
kirkkaussaatoa kasvavasti pitamalla kutsunappainta alhaalla. 

Nayton kirkkauden lisaaminen (fn+flO) 

Lisaa nayton kirkkautta painamalla fn+f10. Voit muuttaa 
kirkkaussaatoa kasvavasti pitamalla kutsunappainta alhaalla. 

Jarjestelmatietojen tarkasteleminen (fn+esc) 

Paina fn+esc, kun haluat nahda jarjestelman laitteistotiedot ja 
ohjelmien versionumerot. Voit poistaa jarjestelmatiedot naytosta 
painamalla uudestaan fn+esc. 



(Jarjestelman BlOSin paivamaara on lukumuistin versionumero.) 
BlOS-paivamaara saatetaan nayttaa esimerkiksi muodossa 
10/19/2002 F.07. 



Kutsu- ja pikanappainten kayttaminen 
ulkoisilta nappaimistoilta 



Seuraavassa taulukossa naytetaan, miten tiettyja kutsu- ja 
pikanappaimia kaytetaan ulkoisilta nappaimistoilta: 





Ulkoisen nappaimiston 


Tietokoneen nappaimet 


nappaimet 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 
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Pikakaynnistyspainikkeiden 
(Quick Launch Buttons) kayttaminen 

Jarjestelmassa on kolme pikakaynnistyspainiketta, joita 
painamalla voit kayttaa yleisimpia toimintoja. 
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Pikakaynnistyspainikkeet 



Kohde Osa 



Kuvaus 



QuickLock-painike 



Poistaa nappaimiston ja osoitinlaitteen 
kaytosta ja tyhjentaa nayton, Ennen kuin 
voit kayttaa QuickLock-toimintoa, sinun on 
asetettava salasana ja maaritettava 
asetukset. Lisatietoja salasanojen kaytosta 
on Documentation Library -CD-levylla 
olevan Ohjelmisto-oppaan osassa 
"Tietoturva". 



Langattoman laitteen 

kaynnistys/ 

sammutuspainike 



Kaynnistaa tai sammuttaa langattoman 
lahiverkkolaitteen ja lisavarusteena 
saatavan Bluetooth-laitteen, kun naiden 
laitteiden tuki on otettu apuohjelmissa 
kayttoon. 
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Pikakaynnistyspainikkeet 
Kohde Osa Kuvaus 

© Presentation Mode Asettaa tietokoneen esitystilaan, joka avaa 

(Esitystila)-painike kayttajan maarittaman sovelluksen, 

kansion, tiedoston tai sivuston. Kuva nakyy 
samanaikaisesti tietokoneen naytossa ja 
ulkoisessa nayttolaitteessa, joka on liitetty 
tietokoneeseen tai lisavarusteena 
saatavaan porttitoistimeen. 



Upotetun numerondppdimiston 
kayttdminen 

Tietokoneessa on upotettu numeronappaimisto, mutta tietokoneen 
kanssa voi kayttaa myos lisavarusteena saatavaa ulkoista 
numeronappaimistoa tai lisavarusteena saatavaa ulkoista 
nappaimistoa, jossa on numeronappaimisto. 

Upotetun numerondppdimiston 
kayttdminen 

Upotetun numeronappaimiston 15 nappainta voidaan kayttaa 
kuten ulkoisen nappaimiston vastaavia nappaimia. Kun upotettu 
numeronappaimisto on kaytossa, sen kullakin nappaimella 
voidaan suorittaa toiminto, jota osoittava kuvake nakyy 
nappaimen oikeassa ylakulmassa. 
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Upotetun numeronappaimiston osat 



Kohde 


Osa 


o 


Numerolukitustoiminnon (Num Lock) merkkivalo 


© num Ik -nappain 


© Upotettu numeronappaimisto 


o 


fn-nappain 



Upotetun numeronappaimiston ottaminen kayttoon 
ja pois kaytdsta 

Ota upotettu numeronappaimisto kayttoon painamalla fn+num Ik . 
Numerolukituksen merkkivalo syttyy. Voit palauttaa 
numeronappaimet normaaliin toimintatilaansa painamalla 
uudestaan fn+num Ik. 



S^. Upotettu numeronappaimisto ei toimi, jos tietokoneeseen tai 
lisavarusteena saatavaan porttitoistimeen on liitetty ulkoinen 
nappaimisto tai numeronappaimisto. 
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Upotetun numeronappaimiston nappaintoimintojen 
vaihtaminen 

Voit asettaa upotetun numeronappaimiston nappaimet toimimaan 
valiaikaisesti tavallisessa tai numeronappaintilassa painamalla 
fn-nappainta tai fn+vaihto-nappaimia. 

■ Jos haluat vaihtaa jonkin upotetun numeronappaimiston 
nappaimen toimintaa, kun numeronappaimisto on pois 
kaytosta, pida fn-nappainta alhaalla samalla, kun painat 
upotetun numeronappaimiston nappainta. 

■ Kun haluat kayttaa numeronappaimistoa tilapaisesti 
normaalilla tavalla, kun numeronappaimisto on kaytossa, 
toimi seuraavasti: 

□ Pida fn-nappainta alhaalla, jos haluat kirjoittaa pienia 
kirjaimia. 

□ Pida alhaalla fn- ja vaihtonappainta, kun haluat kirjoittaa 
isoja kirjaimia. 
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Ulkoisen nappaimiston kayttaminen 

Useimpien ulkoisten numeronappaimistojen nappaimet toimivat 
eri tavalla sen mukaan, onko numerolukitustoiminto paalla vai ei. 
Esimerkki: 

■ Kun numerolukitustoiminto on paalla, useimmilla 
numeronappaimistoilla voi kirjoittaa numeroita. 

■ Kun numerolukitustoiminto on pois paalta, useimpien 
numeronappaimistojen nappaimet toimivat nuolinappaimina 
tai page up- tai page down -nappaimina. 

Kun ulkoisen nappaimiston numerolukitustoiminto asetetaan 
paalle, tietokoneen num lock -merkkivalo syttyy. Kun ulkoisen 
nappaimiston numerolukitustoiminto otetaan pois kaytosta, 
tietokoneen num lock -merkkivalo sammuu. 

Jos ulkoinen numeronappaimisto on liitetty, upotettua 
numeronappaimistoa ei voi ottaa kayttoon. 

Numerolukitustilan ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta tydskentelyn aikana 

Kun haluat asettaa ulkoisen numeronappaimiston 
numerolukitustoiminnon kayttoon tai pois kaytosta tyoskentelyn 
aikana, paina ulkoisen nappaimiston (ei tietokoneen oman 
nappaimiston) num Ik -nappainta. 

Numerolukitustilan ottaminen kayttoon tai 
poistaminen kaytosta kaynnistyksen aikana 

Jos haluat, etta tietokoneeseen liitetyn ulkoisen nappaimiston 
numerolukitustoiminto asetetaan paalle kaynnistyksen aikana, 
maarita tama asetus Tietokoneen asetukset -ohjelmassa. 
Lisatietoja Tietokoneen asetukset -ohjelmasta on Documentation 
Library -CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 
"Tietokoneen asetukset".. 

Jos haluat, etta ulkoinen numeronappaimisto otetaan kayttoon 
tietokoneen kaynnistyessa, toimi seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 
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2. Paina f10, kun nayton vasemmassa alanurkassa nakyy F10 = 
ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

3. Valitse Lisaasetukset > Laiteasetukset ja paina Enter. 

4. Valitse tai tyhjenna NumLock paalla kaynnistettaessa -kohta. 

□ Kun haluat ottaa ulkoisen numeronappaimiston 
lukituksen kayttoon, valitse kentta. 

□ Kun haluat ottaa ulkoisen numeronappaimiston 
lukituksen pois kaytosta, poista kentan valinta. 

5. Paina f10. 

6. Jos haluat tallentaa tekemasi asetukset ja lopettaa 
Tietokoneen asetukset -ohjelman, valitse Tiedosto > Tallenna 
muutokset ja lopeta, ja seuraa nayton ohjeita. 

Asetukset otetaan kayttoon, kun lopetat Tietokoneen asetukset 
-ohjelman ja tietokone kaynnistetaan uudelleen. 
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Tietokoneen kdyttaminen akkuvirralla 

Kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, se 
toimii verkkovirralla. 

Kun tietokoneessa on ladattu akku ja tietokonetta ei ole liitetty 
ulkoiseen virtalahteeseen, tietokone toimii akkuvirralla. 

Tietokone kayttaa verkkovirtaa tai akkuvirtaa sen mukaan, onko 
sita liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen vai ei. Jos 
tietokoneessa on esimerkiksi ladattu akku j a tietokone on liitetty 
verkkovirtalaitteella verkkovirtaan, tietokone alkaa kayttaa 
akkuvirtaa, kun verkkovirtalaite irrotetaan tietokoneesta. 

Tyoskentelytavoistasi riippuu, sailytatko akkua tietokoneessa vai 
erillaan siita. Jos sailytat akkua tietokoneessa, akku ladataan aina, 
kun tietokone on liitetty ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, etka 
meneta avoimia tyotiedostoja mahdollisen sahkokatkoksen takia. 

Toisaalta tietokoneessa olevat akut purkautuvat vahitellen, kun 
tietokone on pois paalta. Tasta syysta paaakkua ei toimiteta 
tietokoneeseen asetettuna, ja se onkin asetettava paikalleen, jos 
tietokonetta halutaan kayttaa akkuvirralla. 
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Jos et aio kayttaa tietokonetta vahintaan kahteen viikkoon, poista 
akku ja sailyta se jaljempana tassa luvussa olevan kohdan "Akun 
sailyttaminen" ohjeiden mukaan. Tama pidentaa akun kayttoikaa. 
Lisatietoja toiden keskeyttamisesta tilapaisesti on Documentation 
Library -CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 



S^v. Tietokoneen kanssa tulisi kayttaa vain yhteensopivia 



verkkovirtalaitteita ja akkuja. Lisatietoja saat HP:n sivustosta 
osoitteesta http://www.hp.com tai tietokoneesi mukana 
toimitettavasta Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot 
eri maissa) -oppaasta, kun haluat ottaa yhteytta HP:n 
valtuuttamaan myyjaan. 



Tietokoneen kanssa voi kayttaa kahta akkua. 

■ Pddakku O on 6- tai 8-kennoinen litium-ioniakku, jota voi 
kayttaa pelkastaan akkupaikassa. Tietokoneen mukana tulee 
yksi paaakku. 

■ MultiBay-akku @ on lisavarusteena saatava 8-kennoinen 
prismaattinen litiumioniakku, jota voi kayttaa pelkastaan 
MultiBay-paikassa. 

Lisatietoja MultiBay-akun merkkivaloista ja painikkeesta on 
kohdassa "Akun latauksen tarkkaileminen" jaljempana tassa 
luvussa. 




Akut 
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Pcmakun asettaminen paikalleen 
tai poistaminen 

AVAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalahde, kaynnista 
lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et meneta 
tallentamattomia tietoja. 



Aseta akku paikalleen kaantamalla ensin tietokone ylosalaisin ja 
tyontamalla sitten akku MultiBay-paikkaan, kunnes se on 
paikallaan. 




Irrota akku kaantamalla ensin tietokone ylosalaisin. Tyonna sitten 
akun vapautussalpaa O, pida sita paikallaan ja veda akku © pois 
akkupaikasta. 
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MultiBay-akun asettaminen 
paikalleen tai poistaminen 

AVAROITUS: Jos akku on tietokoneen ainoa virtalahde, kdynnista 
lepotila tai sammuta tietokone ennen akun irrottamista, jotta et meneta 
tallentamattomia tietoja. 



Aseta akku paikalleen kaantamalla ensin tietokone ylosalaisin ja 
tyontamalla sitten akku MultiBay-paikkaan, kunnes se on 
paikallaan. 
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Irrota MultiBay-akku kaantamalla ensin tietokone ylosalaisin. 
Tyonna sitten MultiBay-paikan vapautussalpaa O, pida sita 
paikallaan ja veda akku © pois MultiBay-paikasta. 




AVAROITUS: Kun Multi Bay-pa ikassa ei ole mitaan laitetta, aseta siihen 
suojakotelo, joka suojaa MultiBay-paikan aukkoa. Suojakotelo voidaan 
asentaa tai irrottaa, kun tietokone on kaynnissa, sammutettu, 
valmiustilassa tai lepotilassa. 
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Akun lataaminen 

Kaikki tietokoneeseen liitetyt akut alkavat latautua aina, kun 
tietokone liitetaan ulkoiseen virtalahteeseen verkkovirtalaitteen 
tai lisavarusteena saatavan autosovittimen/-laturin avulla. 



S^. Lisavarusteena saatava lentokonesovitin soveltuu tietokoneen 
kayttamiseen, mutta sita ei voi kayttaa akun lataamiseen. 



Akku latautuu riippumatta siita, onko tietokone paalla vai ei, 
mutta latautuminen on nopeampaa, kun tietokone on pois paalta. 
Lataaminen saattaa kestaa kauemmin, jos akku on uusi, sita ei ole 
kaytetty vahintaan kahteen viikkoon tai sen lampotila poikkeaa 
paljon normaalista huoneenlammosta. 

Kun akkua ladataan, tietokoneessa oleva akun merkkivalo palaa. 
Merkkivalo sammuu, kun kaikki jarjestelmassa olevat akut on 
ladattu tayteen. 
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Uuden akun lataaminen 

Lataa akku tayteen, kun tietokone on liitetty ulkoiseen virtaan 
verkkovirtalaitteen avulla. 

Tietokonetta voi kayttaa osittainkin ladatulla uudella akulla, 
mutta akkumittarin lukemiin ei voi talloin taysin luottaa. 

Kdytossd olevan akun lataaminen 

Voit pidentaa akun kayttoikaa ja parantaa akkumittarin tarkkuutta 
toimimalla seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

Pddakun {a MultiBay-akun lataaminen 

Jos tietokoneen akkupaikassa on paaakku ja MultiBay-paikassa 
on MultiBay-akku, paaakku ladataan ensin ja MultiBay-akku 
puretaan ensin. 
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Akun latauksen tarkkaileminen 

Tassa' osassa kerrotaan, milla eri tavoilla voit nahda akussasi 
jaljella olevan latauksen maaran. 

Tarkkojen varaustietojen saaminen 

Voit parantaa akkumittareiden tarkkuutta seuraavasti: 

■ Anna akun purkautua normaalissa kaytossa noin 10 prosentin 
varaustilaan ennen sen lataamista. 

■ Lataa akku aina tayteen. 

■ Jos akku on ollut kayttamatta vahintaan kuukauden, kalibroi 
se ennen lataamista. Kalibrointiohjeita on jaljempana tassa 
luvussa, kohdassa "Akun kalibroiminen". 

Vamustilan tarkistaminen akkumittarista 

Tassa osassa kerrotaan, miten kaytat akkumittareita ja tulkitset 
niiden tietoja. 

Akkumittarin kayttaminen 

Tarkista tietokoneen akkujen varaustila seuraavasti: 

■ Valitse tehtavapalkin Akkumittari-kuvake. 

■ Avaa Akkumittari-valilehti. Akkumittari-valilehden 
avaaminen: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > Akkumittari-valilehti. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > Akkumittari-valilehti. 
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Kdyttdjdrjestelmdn akkumittarin esittely 

Useimmissa akkumittareissa akun tila ilmoitetaan prosentteina ja 
minuutteina jaljella olevaa varausaikaa. 

■ Prosenttimaara ilmaisee akun jaljella olevan varauksen 
maaran. 

■ Kayttoaika ilmaisee likimaaraisesti, miten kauan tietokonetta 
voi kayttaa akkuvirralla nykyisellci virrankulutustasolla. 
Kayttoaika vahenee esimerkiksi, jos toistat DVD-levya, ja 
kasvaa, jos lopetat DVD-levyn toistamisen. 

Useimmat akkumittarit nayttavat akkujen sijainnin seuraavasti: 

■ Akkupaikka 1 tarkoittaa paaakun eli ensisijaisen akun 
paikkaa. 

■ Akkupaikka 2 tarkoittaa MultiBay-akkua. 

Joissakin akkumittareissa voi nakya salama latausnaytossa 
akkupaikan vieressa. Salama ilmaisee, etta akkupaikassa olevaa 
akkua ladataan. 
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Vamustilan tarkistaminen 
MultiBay-paikassa olevasta akusta 

Voit tarkistaa MultiBay-paikasta irrallaan olevan akun varaustilan 
akussa olevalla pikatarkistustoiminnolla (Quick Check). 
Pikatarkistustoiminto on saatavana MultiBay-akuissa. Tata 
toimintoa ei ole paaakuissa. 

Naet MultiBay-akun jaljella olevan varauksen painamalla akussa 
olevaa pikatarkistuspainiketta O. 

Pikatarkistusvalot © ilmaisevat akun jaljella olevan varauksen 
maaran. Mita voimakkaampi varaus on, sita enemman valoja 
syttyy, kun painat pikatarkistuspainiketta. Kun kaikki valot 
palavat, akun varaus on suurimmillaan. Kun vain yksi valo palaa 
tai vilkkuu, akku on ladattava. 




Akun heikon varaustilan hallitseminen 

Kayttojarjestelman virranhallinta-asetuksissa voit muuttaa akun 
heikosta varaustilasta varoittavia halytyksia ja jarjestelman 
vastaussanomia. Tassa osassa kerrotaan oletusarvoisista 
halytyksista ja jarjestelman vastaussanomista. Virranhallinta- 
asetukset-ikkunan asetukset eivat vaikuta merkkivaloihin. 
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Akun heikon varaustilan tunnistaminen 

Tassa osassa kerrotaan, miten tunnistat akun alhaisen ja kriittisen 
heikon varaustilan. 

Akun heikko varaustila 

Kun akku on tietokoneen ainoa virtalahde ja sen varaustila laskee 
heikoksi, akun merkkivalo alkaa vilkkua. 

Akun kriittisen heikko varaustila 

Mikali akun alhaista varaustilaa ei korjata, tietokone siirtyy 
kriittisen heikkoon varaustilaan. 

Kriittisen heikossa varaustilassa: 

■ tietokone kaynnistaa lepotilan, jos lepotilatoiminto on 
kaytossa ja tietokone on paalla tai valmiustilassa. 

■ Jos lepotilatoiminto on pois kay tosta j a tietokone on paalla tai 
valmiustilassa, tietokone pysyy hetken valmiustilassa j a 
sammuu sitten itsestaan. Talloin menetetaan kaikki 
tallentamattomat tiedot. 

Jos haluat varmistaa, etta lepotila on kaytossa, tarkista, etta 
Lepotila-valilehden Ota lepotilatoiminto kayttoon -ruutu on 
valittu. Voit avata valilehden seuraavalla tavalla: 

■ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Asetukset > Ohjauspaneeli. Kaksoisnapsauta 
Virranhallinta-asetukset-kuvaketta. 

■ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake. 



Akun heikon varaustilan korjaaminen 




VAROITUS: Jos tietokoneen akun varaustila on kriittisen heikko ja 
tietokone on kaynnistdnyt lepotilan, aid kytke tietokonetta 
virtalahteeseen, ennen kuin virran/valmiustilan merkkivalo sammuu. 
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Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde 

Kun saatavilla on ulkoinen virtalahde, voit korjata heikon 
varaustilan valitsemalla yhden seuraavista vaihtoehdoista: 

■ Kytke verkkovirtalaite tietokoneeseen. 

■ Liita lisavarusteena saatava autosovitin/-laturi tietokoneeseen 
ja auton tupakansytyttimeen. 

■ Liita lisavarusteena saatava lentokonesovitin tietokoneeseen 
ja istuimen virtaliitantaan (joissakin lentokoneissa). 
(Lisavarusteena saatavan lentokonesovittimen avulla voit 
kayttaa tietokonetta mutta et ladata akkua.) 

Kun saatavilla on ladattu akku 

Kun saatavilla on ladattu akku, voit korjata heikon varaustilan 
sammuttamalla tietokoneen tai kaynnistamalla lepotilan, 
vaihtamalla tietokoneeseen ladatun akun ja kaynnistamalla 
tietokoneen uudelleen. 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana 

Kun mitaan virtalahdetta ei ole saatavana, voit korjata heikon 
varaustilan kaynnistamalla lepotilan tai tallentamalla tiedostosi ja 
sammuttamalla tietokoneen. 

Kun tietokone ei voi poistua lepotilasta 

Jos akussa ei ole tarpeeksi varausta, jotta tietokone voisi poistua 
lepotilasta, toimi seuraavasti: 

1 . Asenna tietokoneeseen ladattu akku tai liita tietokone 
ulkoiseen virtalahteeseen. 

2. Lopeta lepotila painamalla nopeasti virtapainiketta. 
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Akun kalibroiminen 

Tassa osassa kuvataan, milloin ja mi ten akku kalibroidaan. 

Milloin akku kannattaa kalibroida 

Jos akkua kaytetaan paljon, sita ei tavallisesti tarvitse kalibroida 
useammin kuin kerran kuukaudessa. Uutta akkua ei tarvitse 
kalibroida ennen ensimmaista kayttokertaa. Kalibroi akku 
seuraavissa tapauksissa: 

■ jos akun tilan ilmaisin nayttaa olevan vaarassa 

■ jos akun kayttoaika vaikuttaa huomattavasti tavallista 
lyhyemmalta 

■ jos akkua ei ole kaytetty vahintaan kuukauteen. 

Kalibroiminen 

Kalibroi akku lataamalla se ensin tayteen, purkamalla tyhjaksi ja 
lataamalla akku uudelleen tayteen. 

Akun lataaminen 

Akku latautuu riippumatta siita, onko tietokone paalla vai ei, 
mutta latautuminen on nopeampaa, kun tietokone on pois paalta. 

Akun lataaminen: 

1 . Aseta akku tietokoneeseen. 

2. Kytke tietokone pistorasiaan tai liita tietokoneeseen 
lisavarusteena saatava autosovitin/-laturi. Tietokoneen akun 
merkkivalo syttyy. 

3. Anna tietokoneen olla kytkettyna verkkovirtaan, kunnes akku 
on ladattu tayteen. Tietokoneen akun merkkivalo sammuu. 
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Akun purkaminen 

Ennen kuin alat purkaa akkua, ota lepotilatoiminto pois kaytosta. 
Ota lepotilatoiminto pois kaytosta seuraavasti: 

1 . Avaa Virranhallinta-asetukset-ikkuna. 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > Lepotila-valilehti. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Virranhallinta- asetukset > 
Lepotila-valilehti. 

2. Poista valintamerkki Ota lepotilatoiminto kayttoon 
-valintaruudusta. 

Jata tietokone paalle siksi aikaa, kun akku puretaan. Akku 
voidaan purkaa, vaikka tietokonetta ei kayteta, mutta 
purkautuminen on nopeampaa, jos tietokonetta kaytetaan. 

■ Jos et aio kayttaa tietokonetta akun purkamisen aikana, 
tallenna tyosi ennen purkamisen aloittamista. 

■ Jos kaytat tietokonetta ajoittain purkamisen aikana ja olet 
asettanut virransaaston paalle, jarjestelma toimii seuraavalla 
tavalla purkamisen aikana: 

□ nayttoa ei sammuteta automaattisesti 

□ kiintolevyn nopeus ei laske automaattisesti, kun 
tietokonetta ei kayteta 

□ jarjestelma ei kaynnista valmiustilaa. 
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Akun purkaminen tyhjaksi: 

1 . Valitse tehtavapalkissa oleva virtakuvake tai valitse 
Virrankayttomallit-valilehti. 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > 
Virrankayttomallit-valilehti . 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > 
Virrankayttomallit-valilehti . 

2. Kirjoita muistiin Verkkovirta-sarakkeen Akku-sarakkeen 
kaksi asetusta, jotta voit palauttaa ne kalibroimisen jalkeen. 

3. Valitse molemman sarakkeen neljasta avattavasta luettelosta 
(kaksi asetusta jokaisessa sarakkeessa) Ei koskaan. 

4. Valitse OK-painike. 

5. Irrota tietokone verkkovirtalahteesta, mutta did sammuta 
tietokonetta. 

6. Kayta tietokonetta akkuvirralla, kunnes akku on purkautunut 
tyhjaksi. Akun merkkivalo alkaa vilkkua, kun akun varaustila 
laskee heikoksi. Kun akku on purettu tyhjaksi, akun 
merkkivalo sammuu ja tietokone sammutetaan. 
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Akun lataaminen 

1 . Liita tietokone ulkoiseen verkkovirtalahteeseen, kunnes akku 
on ladattu tayteen. Tietokoneen akun merkkivalo sammuu. 



Voit kayttaa tietokonetta lataamisen aikana, mutta akku 
latautuu nopeammin, jos tietokone on pois paalta. 

2. Jos tietokone on pois paalta, kaynnista se, kun akku on 
ladattu tayteen ja akun merkkivalo sammuu. 

3. Avaa Virrankayttomallit-valilehti: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > 
Virrankayttomallit-valilehti . 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > 
Virrankayttomallit-valilehti. 

4. Katso aiemmin muistiin kirjoittamiasi asetuksia. Palauta 
muistiin kirjoittamasi asetukset Verkkovirta-sarakkeeseen ja 
Akku-sarakkeeseen. 

5. Valitse OK-painike. 



VAROITUS: Kun olet kalibroinut akun, ota lepotilan tuki jalleen kdyttoon. 
Jos lepotilatoimintoa ei voi ottaa kdyttoon uudelleen, akku saattaa tyhjeta 
taysin ja tietoja voi kadota. 

Ota lepotilatoiminto uudelleen kdyttoon valitsemalla Kaynnista > 
Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > Virranhallinta-asetukset > 
Lepolita-vdlilehti. Valitse Ota lepotilatoiminto kdyttoon -ruutu. 
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Akkuvirran saastamisen 
toimenpiteet ja asetukset 

Alia kerrottujen akkuvirran saastamisen toimenpiteiden ja 
asetusten avulla voit pidentaa aikaa, jonka tietokone toimii 
akkuvirralla yhdella latauksella. 

Virran sddstdminen tietokoneen 
kayton aikana 

Voit saastaa virtaa tietokoneen kayton aikana seuraavasti: 

■ Katkaise langattomat yhteydet ja lahiverkkoyhteydet (LAN) 
seka lopeta modeemisovellukset, jos et kayta niita. 

■ Irrota ulkoiset laitteet, jotka eivat ole kaytossa ja joita ei ole 
liitetty ulkoiseen virtalahteeseen. 

■ Pysayta tai poista PC-kortti, jos et kayta sita. Lisatietoja 
PC-korttien kaytosta on kohdassa "PC-korttien kayttaminen" 
luvussa 8. 

■ Poista CD- tai DVD-levy, jos et kayta sita. 

■ Saada nayton kirkkautta tarvittaessa fn+f9- ja fn+f10 

-kutsunappaimilla. 

■ Kayta sisaisten kaiuttimien sijasta omalla virtalahteella 
varustettuja kaiuttimia (lisavaruste) tai kayta 
aanenvoimakkuuspainikkeita, kun haluat saataa jarjestelman 
aanenvoimakkuutta. 

■ Sammuta S-videoliitantaan kytketty laite fn+f4-nappaimilla 

tai ota laitteen tuki pois kaytosta Windowsissa. 

■ Kayta ulkoista virtalahdetta, kun alustat levykkeen. 

■ Kun lopetat tyoskentelyn, kaynnista valmiustila tai lepotila 
tai sammuta tietokone. 
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Virransddstoasetusten valitseminen 

Kun haluat asettaa tietokoneen virransaastotilaan, toimi 
seuraavasti: 

■ Valitse nay tonsaastaj alle lyhy t viive j a valitse nay tonsaastaj a, 
jossa on vahan grafiikkaa ja liiketta. Kun haluat muuttaa 
nay tonsaastaj an asetuksia, toimi seuraavasti: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > Naytto > 
Nay tonsaastaj a- valilehti . 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Ulkoasu ja teemat > 
Naytto-kuvake > Naytonsaastaja-valilehti. 

■ Valitse kayttojarjestelmasta virrankayttomalli, jossa on virtaa 
saastavat asetukset. Lisatietoja on Documentation 
Library-CD-levyllsi olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa 
"Virta". 

■ Valitse akulle optimoitu tai eniten akkua kayttava tila 
Intel SpeedStep -asetuksissa (vain Windows 2000). 
Lisatietoja on Documentation Library -CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Akun sailyttdminen 

Jos et kayta tietokonetta yli kahteen viikkoon ja se on irrotettuna 
ulkoisesta virtalahteesta, poista tietokoneesta kaikki akut j a 
sailyta ne erillaan tietokoneesta. 

AVAROITUS: Ala pida akkua korkeissa lampotiloissa pitkid aikoja, jotta 
se ei vahingoitu. 



Korkea lampotila nopeuttaa varastoidun akun purkautumista. 
Sailyta akkua viileassa, kuivassa paikassa, jotta varastoitu akku 
purkautuu mahdollisimman hitaasti. 

Seuraavan taulukon avulla voit arvioida, kuinka kauan akkua voi 
sailyttaa turvallisesti. Sailytysajat koskevat akkua, joka on ladattu 
puoliksi tayteen. Tayteen ladattua akkua voi sailyttaa kauemmin. 
Vahan ladattua akkua voi sailyttaa lyhyemman ajan. 



Jos akkua on sailytetty irrallaan tietokoneesta vahintaan 
kuukausi, kalibroi se, ennen kuin alat kayttaa sita. 



Lampotila °C 


Lampotila °F 


Turvallinen sailytysaika 


46°-60° 


115°-140° 


Alle kuukausi 


26°-45° 


79°-113° 


Enintaan kolme kuukautta 


0°-25° 


32°-77° 


Yksi vuosi 
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Kdytetyn akun hdvittdminen 



AVAARA: Akun sopimaton kdsitteleminen voi aiheuttaa tulipalo- |a 
syopymisvaaran. Ala pura, murskaa tai lavistd akkua dldkd oikosulje 
akun liittimid. Aid pidd akkua yli 60 °C (140 °F) Idmpdtilassa tai hdvitd 
akkua veteen upottamalla tai polttamalla. 



Kun akun kayttoika on lopussa, ala havita sita tavallisen 
kotitalousjatteen mukana. 

■ Jos olet Pohjois-Amerikassa, havita akut HP:n akkujen 
kierratysohjelman kautta. Saat akkua varten postituskuoren, 
johon on merkitty valmiiksi kierratettavien metallien 
kerayspisteen osoite. Postimaksu on maksettu valmiiksi. Jos 
haluat lisatietoja, soita oman alueesi puhelinnumeroon, joka 
on tietokoneen mukana tulevassa Worldwide Telephone 
Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaassa. 

■ Jos olet Euroopassa, havita tai kierrata akut julkisen 
jatteidenkeraysjarjestelman kautta tai palauta ne HP:lle tai 
valtuutetuille HP-kumppaneille tai heidan edustajilleen. 

■ Jos olet muualla, katso tietokoneen mukana tulevasta 
Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) 
-oppaasta HP:n valtuuttaman myyjan, jalleenmyyjan tai 
huollon yhteystiedot ja pyyda ohjeita akkujen havittamisesta. 

Lisatietoja akkua koskevista varotoimenpiteista ja akun 
havityksesta seka taydelliset viranomaisten maaraykset loydat 
Documentation L/^rary-CD-levylla olevasta 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaasta. 



Virransddstdmistd koskevan 
tiedon etsiminen 

Lisatietoja valmiustilan ja lepotilan kaytosta, virran 
saastamisesta, virrankayton asetusten maarittamisesta ja muiden 
virranhallintatoimintojen kaytosta on Documentation Library 
-CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan luvussa "Virta". 
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Asemat 



Asemien kasitteleminen 

Asemat ovat herkkia tietokoneen osia, joita on kasiteltava 
varovasti. Alia olevat varoitukset koskevat kaikkia levyasemia. 
Lisavaroitukset on annettu niiden toimenpiteiden kohdalla, joita 
ne koskevat. 



Laitteisto-opas 



4-1 



Asemat 



AVAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta et vahingoita tietokonetta tai 
levyasemaa: 

■ Kdsittele levyasemaa varovasti. Ala pudota sita. 

■ Liiallisen voiman kdyttdminen voi vahingoittaa levyaseman liittimid. 
Kun asetat levyaseman paikalleen, kayta vain sen verran voimaa 
kuin on vdlttdmdtdntd. 

■ Ala ruiskuta levyasemaan puhdistusainetta tai muuta nestettd tai 
pida sita liian matalassa tai korkeassa Idmpdtilassa. 

I Ala poista ensisijaista kiintolevya (eli kiintolevypaikassa olevaa 
kiintolevya) muuten kuin korjausta tai vaihtoa varten. 

■ Staattinen sahko saattaa vahingoittaa elektronisia osia. Toimi 
seuraavasti, jotta staattinen sahko ei vahingoita tietokonetta tai 
levyasemaa: 

□ Ennen kuin alat kdsitelld levyasemaa, pura staattinen sahko 
kehostasi koskettamalla maadoitettua metalliesinettd ja 

□ Vdltd koskettamasta levyaseman liittimid. 

□ Lisdtietoja staattisen sdhkdn aiheuttamien vahinkojen 
ehkdisemisestd on Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja 
turvallisuusohjeet -oppaassa Documentation Library 
-CD-levylld. 

■ Vdltd viemdstd levyasemaa tai levykettd magneettikenttid 
sisdltdvien laitteiden Idhelle. Magneettikenttid aiheuttavia 
turvalaitteita ovat esimerkiksi lentokentilld kdytetyt 
metallinpaljastimet. Lentokenttien turvalaitteissa, joilla tutkitaan 
liukuhihnalle asetettavat kdsimatkatavarat, kdytetddn 
magneettikenttien sijasta rdntgensdteitd , joista ei ole haittaa 
kiintolevylle tai levykkeelle. 

■ Jos Idhetdt aseman postitse, Idhetd se pakkauksessa, joka suojaa 
sita iskuilta, tdrindltd, liian matalilta tai korkeilta Idmpdtiloilta sekd 
kosteudelta. Kirjoita paketin pddlle "SARKYVAA", tai jos Idhetdt 
sen ulkomaille, "FRAGILE". 



Lentokenttien turvalaitteissa, joilla tutkitaan liukuhihnalle 
asetettavat kasimatkatavarat, kaytetaan magneettikenttien sijasta 
rontgensateita, joista ei ole haittaa kiintolevylle. 
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Laitteisto-opas 



Asemat 



Levyaseman lisaaminen jarjestelmaan 

Irrotettaville asemille voi tallentaa tietoa. 

■ Jarjestelmaan voi lisata standardikokoisen aseman 
asettamalla sen tietokoneen MultiBay-paikkaan tai 
lisavarusteena saatavaan Advanced Port Replicator 
-porttitoistimeen. 

■ Myos levykeasema voidaan lisata. 

■ USB-asema voidaan lisata kytkemalla se tietokoneen tai 
lisavarusteena saatavan porttitoistimen USB-liittimeen. 

Tietoja USB -aseman liittamisesta on taman oppaan luvussa 
"Ulkoiset laitteet". 

Tietokoneessa on kaksi levyasemapaikkaa: 

■ Kiintolevypaikkaan mahtuu yksi kiintolevy. 
Kiintolevypaikassa olevaa kiintolevya kutsutaan 
ensisijaiseksi kiintolevyksi. 

■ MultiBay-paikkaan voidaan asettaa mika tahansa 
MultiBay-laite, kuten: 

□ kiintolevy (asennettuna MultiBay-paikan 
kiintolevysovittimeen) 

□ CD- tai CD-RW-asema 

□ DVD-, DVD/CD-RW- tai DVD+RW-asema 

□ levykeasema 

□ MultiBay-akku. 



Laitteisfo-opas 
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Asemat 



Kiintolevy 

Tassa osassa kasitellaan tietokoneen ensisijaista kiintolevy a. 

Kiintolevyn merkkivalo 

Kiintolevyn merkkivalo syttyy, kun ensisijaista kiintolevy a 
luetaan tai sille kirjoitetaan. 
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Laitteisto-opas 



Asemat 



Ensisijaisen kiintolevyn vaihtaminen 



Kiintolevypaikassa olevaa kiintolevya kutsutaan ensisijaiseksi 
kiintolevyksi. Irrota kiintolevy vain, kun tietokone on oikein 
sammutettu. 



VAROITUS: Voit estdci jdrjestelmcin lukittumisen |a tietojen menetyksen 
toimimalla seuraavasti: 

■ Sammuta tietokone, ennen kuin poistat kiintolevyn 

kiintolevypaikasta. Ala poista kiintolevya, kun tietokone on 
kaynnissd, valmiustilassa tai lepotilassa. 

I Jos et ole varma, onko tietokone lepotilassa, kaynnistd tietokone 
painamalla virtapainiketta. Sammuta sitten tietokone 
kdyttdja rjestelma n sam m utustoi m i n nol la . 

Voit irrottaa ensisijaisen kiintolevyn seuraavasti: 

1 . Tallenna tyotiedostot. 

2. Sammuta tietokone j a sulje naytto. 

3. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

4. Irrota kiintolevyn turvaruuvi O. 

5. Irrota kiintolevyn kiinnitysruuvi ©. 





Laitteisto-opas 
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Asemat 



6. Irrota kiintolevy nostamalla kiintolevyn luukkua O ja 
vetamalla kiintolevy © ulos levyasemapaikasta. 




Kiintolevyn asentaminen: 

1. Nosta kiintolevyn luukkua O. 

2. Tyonna kiintolevy © paikalleen kiintolevypaikkaan. 




4-6 



Laitteisfo-opas 



Asemat 



3. Toimi jollakin seuraavista tavoista: 

□ Jos olet asettanut kiintolevyn paikalleen, kiinnita 
kiintolevyn turvaruuvi O ja kiintolevyn kiinnitysruuvi © 
takaisin. 

□ Jos poistit kiintolevyn, mutta et asettanut sita takaisin tai 
sen tilalle toista kiintolevya, laita kiintolevyn turvaruuvi 
talteen. 




Laitteisto-opas 
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Asemat 



MultiBay-asema 

Tassa osassa kerrotaan, miten tietokoneen MultiBay-paikassa 
olevia asemia kaytetaan. 

MultiBay-merkkivalo 

MultiBay-merkkivalo syttyy, kun jotakin MultiBay-laitetta 
kaytetaan, poikkeuksena MultiB ay-akku. 




Kiintolevysovittimen kdyttdminen 
MultiBay-paikassa 

Ennen kuin kiintolevy voidaan asettaa MultiBay-paikkaan, se 
pitaa asentaa lisavarusteena saatavaan 
MultiB ay -kiintolevy sovittimeen. 

Kiintolevy-sovitin-yhdistelma (MultiB ay-sovittimessa oleva 
kiintolevy) voidaan asettaa MultiBay-paikkaan ja poistaa siita 
samalla tavalla kuin muut MultiBay-laitteet. 
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Laitteisto-opas 



Asemat 



Kiintolevyn asettaminen sovittimeen 

1 . Tyonna kaksi sovittimen valintakytkinta ulkoreunaan. 




2. Aseta kiintolevy sovittimeen ja tyonna kiintolevyn liittimia 
sovittimen vastaavia liittimia kohti, kunnes liittimet 
kiinnittyvat ja kiintolevy on kunnolla paikallaan. 




Laitteisto-opas 
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Asemat 



Kiintolevyn irrottaminen sovittimesta 

1 . Tyonna sovittimen vapautussalpaa ulospain alia esitetylla 
tavalla. 




2. Irrota varovasti aseman liittimet vetamalla asemaa poispain 
sovittimen liittimista ja nosta asema pois paikaltaan. 
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Laitteisfo-opas 



Asemat 



Kiintolevyn asettaminen MultiBay-paikkaan 

ffl^v. Ennen kuin asetat kiintolevyn MultiBay-paikkaan, aseta se 



MultiBay-paikan kiintolevysovittimeen aiemmin tassa luvussa 
kerrotulla tavalla. 



Kaanna tietokone ylosalaisin. 

Kun aseman tai aseman ja sovittimen kokoonpanon liitin on 
MultiBay-paikkaa kohti, tyonna asema tai kokoonpano paikalleen 
MultiB ay-paikkaan. 





Laitteisto-opas 
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Asemat 



Kiintolevyn poistaminen MultiBay-paikasta 



AVAROITUS: Pysdytd asema ennen sen irrottamista, jotta jarjestelma ei 
lukitu etka menetd tietoja. Pysdytd levyasema seuraavasti: 

■ Windows 2000: Valitse tehtavapalkissa oleva Poista laite 
-kuvake ja valitse poistettava asema. Aseman voi poistaa 
turvallisesti, kun ndyttoon tulee tasta kertova sanoma. 

■ Windows XP: Valitse tehtavapalkissa oleva Poista laite 
turvallisesti- kuvake ja valitse poistettava asema. Aseman voi 
poistaa turvallisesti, kun ndyttoon tulee tdstd kertova sanoma. (Voit 
ndyttdd tehtdvdpalkin kuvakkeet, kun valitset jdrjestelmdalustasta 
Ndytd piilotetut kuvakkeet.) 



AVAROITUS: Kun MultiBay-paikassa ei ole laitetta, aseta siihen 
suojakotelo, joka suojaa MultiBay-paikan aukkoa. Suojakotelo estdd 
MultiBay-paikkaa vahingoittumasta, mutta ei lisdd tietokoneen painoa. 



1 . Jos asemassa on tallennusvalinekelkka, poista tallennusvaline 
ja sulje kelkka. 

2. Pysayta asema edellisessa varoituksessa kerrotulla tavalla. 

3. Kaanna tietokone ylosalaisin. 

4. Tyonna MultiBay-paikan vapautussalpaa O tietokoneen 
takaosaa kohti. 

5. Veda asema tai asema-sovitin-yhdistelma © ulos 
MultiB ay-paikasta. 
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Laitteisfo-opas 



Asemat 



MultiBay-tallennusvaline 



Tassa osassa on tietoja optisten levyjen (kuten CD-ROM- ja 
DVD-levyt) seka levykkeiden kaytosta MultiBay-paikassa. 

Optisen levyn asettaminen paikalleen 

1. Kaynnista tietokone. 

2. Avaa levykelkka painamalla aseman etulevyssa olevaa 
vapautuspainiketta O. 

3. Veda levykelkka © ulos tietokoneesta. Aseta CD-levy tai 
yksipuolinen DVD-levy levykelkkaan nimiopuoli ylospain. 

4. Paina levya © varovasti levykelkassa olevaan pyorittimeen, 
kunnes levy napsahtaa paikalleen. Pida levysta kiinni sen 
reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. Jos levykelkka 
ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, jolloin voit asettaa sen 
levykelkassa olevaan pyorittimeen, ja paina levy paikalleen. 

5. Sulje levykelkka. 



(5^. Kun asetat DVD-levyn asemaan, automaattinen 

kaynnistystoiminto kaynnistaa hetken kuluttua DVD-levyn j a 
WinDVD Player -ohjelman. 




e 
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Asemat 



Optisen levyn poistaminen 
(kun virtaldhde on saatavana) 

Jos virtalahde on saatavana, toimi seuraavasti: 

1. Kaynnista tietokone. 

2. Vapauta levykelkka painamalla levyaseman etulevyssa olevaa 
vapautuspainiketta © ja veda sitten kelkka © ulos. 

3. Poista levy © levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levya sen ulkoreunasta. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. Jos 
levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, kun 
poistat sen. 

4. Sulje levykelkka ja aseta levy suojakoteloon. 
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Asemat 



Optisen levyn poistaminen 
(kun virtaldhde on saatavana) 

Jos virtalahdetta ei ole saatavana: 

1 . Tyonna paperiliittimen karki O aseman etulevyssa olevaan 
vapautusaukkoon. 

2. Tyonna paperiliitinta varovasti, kunnes levykelkka vapautuu, 
ja veda kelkka © kokonaan ulos. 

3. Poista levy © levykelkasta painamalla pyoritinta varovasti 
samalla, kun nostat levya sen ulkoreunasta. Pida levysta 
kiinni sen reunoista; ala koske levyn tasaisiin pintoihin. Jos 
levykelkka ei ole kokonaan ulkona, kallista levya, kun poistat 
sen. Aseta levy suojakoteloon. 

4. Sulje levykelkka. 




Laitteisto-opas 
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Asemat 



Levykkeen asettaminen 

Kun haluat asettaa levykkeen levykeasemaan, tyonna levyke 
varovasti nimiopuoli ylospain asemaan, kunnes se naksahtaa 
paikalleen. 

Kun tallennusvaline on kunnolla paikallaan, sen 
tallennusvalineen poistopainike nousee ylos. 

Levykkeen poistaminen 

Poista levyke levykeasemasta seuraavasti: 

1 . Paina asemassa olevaa vapautuspainiketta, jolloin levyke 
tulee ulos. 

2. Poista levyke asemasta. 

Optisen levyn sisallon nayttaminen 

Kun optinen levy asetetaan asemaan, levyn sisalto naytetaan 
naytossa, jos automaattinen kaynnistys on otettu kayttoon. 

Kun levyaseman automaattinen kaynnistys ei ole kaytossa, voit 
nahda levyn sisallon seuraavasti: 

1. Valitse Kaynnista > Suorita ja kirjoita 
X: 

missa X = on asema, jossa levy on. 

2. Paina Enter. 
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Asemat 



Optisen levyn ohjelmiston etsiminen 

Tietokoneeseen on tallennettu valmiiksi ohjelmisto, jolla voit 
toistaa CD- ja DVD-levyja, mutta sita ei ole asennettu. Ennen 
kuin voit kayttaa ohjelmistoa, sinun on asennettava se. Lisatietoja 
on Documentation Library -CD-levylla olevan 
Ohjelmisto-oppaan luvussa "Optisen aseman ohjelmat". 



CD- ja DVD-levyjen luomista ja kopioimista varten tarvitaan 



lisaohjelmisto, kuten Roxio Easy CD ja DVD Creator 6, joka 
tulee tietokoneen joidenkin mallien mukana. 



Valmiustilan tai lepotilan kaynnistaminen 



Jos valmiustila tai lepotila kaynnistetaan vahingossa 
tallennusvalineen (kuten levykkeen, CD-, CD-RW- tai 
DVD-levyn) kayton aikana, voi tapahtua seuraavaa: 

■ Tallennusvalineen toisto voi keskeytya. 

■ Nayttoon voi tulla seuraava varoitus: "Lepotilan tai 
valmiustilan kaynnistaminen voi keskeyttaa levyn toiston. 
Haluatko jatkaa?" Valitse Ei. 

Lopeta lepotila tai valmiustila painamalla virtapainiketta. Aanen 
tai videon toisto voi jatkua automaattisesti tai voit joutua 
kaynnistamaan tallennusvalineen uudestaan. 

A VAROITUS: Ala kaynnista valmiustilaa tai lepotilaa tallennusvalineen 
toiston aikana, koska videokuvan laatu voi heiketa tai aani tai 
videokuva voi havitci kokonaan. 




Laitteisto-opas 
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Acini- ja kuvatoiminnot 



Aanitoimintojen kayttaminen 

Tietokoneessa on aaniosat, jotka on esitelty seuraavassa 
taulukossa. 




Aaniosat 



Kohde 


Osa 


Kuvaus 


o 


Audiolahtoliitanta 


Tahan voit liittaa virtaan kytketyt 
stereokaiuttimet, kuulokkeet, 
kuulokemikrofonin tai television 
aanijohdon. 


© 


Mikrofoniliitanta 


Tahan voit liittaa yksikanavaisen 
mikrofonin. 


© 


Mykistyspainike 


Mykistaa jarjestelman aanet. 



Laitteisto-opas 
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Aani- ja kuvatoiminnot 



Aaniosat (Jatkoa) 

Kohde Osa Kuvaus 

© Aanenvoimakkuus- Saatimilla saadetaan jarjestelman 

painikkeet (2) aanenvoimakkuutta. Lisaa 

aanenvoimakkuutta painamalla vastaavaa 
painiketta. Vahenna aanenvoimakkuutta 
painamalla vastaavaa painiketta. 

© Kaiuttimet (2) Toistavat jarjestelman aanet. 



Audiolahtdliitannan kayttaminen 



AVAARA: Sdcida aanenvoimakkuus, ennen kuin asetat kuulokkeet tai 
kuulokemikrofonin pddhdsi. Ndin vdhennat kuulon vahingoittumisen 
vaaraa. 



AVAROITUS: Ala kytke yksikanavaista (monofonista) liitintd 
audioldhtoliitdntdcin. Ndin estdt ulkoisen laitteen vahingoittumisen. 

Audiolahtoliitantaan voidaan kytkea myos jonkin aani- tai 
kuvalaitteen, kuten television tai videonauhurin, audiokaapeli. 

Kun kytket jonkin laitteen audiolahtoliitantaan, ota huomioon 
seuraavat seikat: 

■ Kayta ainoastaan 3,5 mm:n stereopistoketta. 

■ Paras aanenlaatu saadaan kuulokkeilla, joiden impedanssi 
on 24 - 32 ohmia. 

■ Sisaiset kaiuttimet otetaan pois kaytosta. 

Mikrofoniliitannan kayttaminen 

Kytke mikrofoniliitantaan yksikanavainen mikrofoni 
(monomikrofoni), jossa on 3,5 mm:n pistoke. Suosittelemme, etta 
kaytat monofonista kondensaattorimikrofonia. 

■ Jos liitat stereomikrofonin, vasemmalla kanavalla kuuluva 
aani aanitetaan molemmille kanaville. 

■ Dynaamisella mikrofonilla ei ehka saavuteta suositeltavaa 
herkkyystasoa. 
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Aani- ja kuvatoiminnot 



Aanenvoimakkuuden saataminen 

Aanenvoimakkuuden saatamiseen voit kayttaa seuraavia 
saatimia: 

■ Tietokoneen aanenvoimakkuuspainikkeet 

□ Jos haluat mykistaa tai palauttaa aanet, paina 
mykistyspainiketta. Voit myos mykistaa tai palauttaa 
aanet painamalla aanenvoimakkuuspainikkeita - ja + 
samanaikaisesti. 

□ Laske voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
vahennyspainikkeella. 

□ Nosta voimakkuutta aanenvoimakkuuden 
lisayspainikkeella. 

■ Windowsin aanenvoimakkuuden saadin 

□ Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

aanenvoimakkuden saadin nakyy tehtavapalkissa. 

□ Windows XP -kayttojarjestelmassa 

a. Valitse Kaynnista > Ohjauspaneeli > Aanet, puhe ja 
aanilaitteet > Aanet j a aanilaitteet. 

b. Valitse Aanenvoimakkuus-valilehti. 

c. Valitse Nayta aanenvoimakkuus tehtavapalkissa 
-ruutu. 

d. Valitse OK-painike. 
ffl^v. Aanenvoimakkuutta voi saataa myos joissakin 




sovellusohjelmissa. 



Laitteisto-opas 
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Aani- ja kuvatoiminnot 



Videotoimintojen kayttaminen 

Tietokoneen S-videoliitantaan voit kytkea jonkin S-videolaitteen, 
kuten television, videonauhurin, videokameran, piirtoheittimen 
tai kuvankaappauskortin. 

Tietokoneen S-videolahtoliitantaan voi olla kytkettyna 
S-videolaite samalla, kun tietokoneen nayttokuva nakyy 
tietokoneen naytossa ja muussa tuetussa ulkoisessa 
nayttolaitteessa. S-videoliitannalla saadaan yleensa parempi 
kuvanlaatu kuin yhdistetylla eli composite video -liitannalla. 

Videosignaalien valittamiseen S-videolahtoliitannan kautta 
tarvitaan S-videokaapeli, joita saa useimmista televisioita ja 
videonauhureita myyvista liikkeista seka sahkotarvikeliikkeista. 
Jos haluat kayttaa aani- j a videotoimintoja yhta aikaa, esimerkiksi 
katsella lisavarusteena saatavassa MultiBay-paikan asemassa 
olevaa DVD-levya television kautta, tarvitset tavallisen 
audiokaapelin, joita saa useimmista televisio- ja 
sahkotarvikeliikkeista. 
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Aani- ja kuvatoiminnot 



S-videoliitannan kayttaminen 

Kun haluat liittaa videolaitteen S-videoliitantaan, toimi 
seuraavasti: 

1. Liita kumpi tahansa S-videokaapelin © paa tietokoneen 
S-videoliitantaan. 

2. Liita kaapelin toinen paa © videolaitteeseen laitteen 
kayttooppaassa kuvatulla tavalla. 




Jos tietokoneen S-videolahtoliitantaa ei voi kayttaa, kun tietokone 
on telakoitu Advanced Port Replicator -porttitoistimeen, voit 
liittaa laitteen lisavarusteena saatavan Advanced Port Replicator 
-porttitoistimen S-videolahtoliitantaan. 



Laitteisto-opas 
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Tietoliikennelaitteet 



Modeemikaapelin liittaminen 

Modeemikaapeli, jonka molemmissa paissa on 6-nastainen 
RJ-1 1-liitin, on liitettava analogiseen puhelinlinjaan, mika 
joillakin alueilla saattaa vaatia maakohtaisen modeemisovittimen 
kayttamista. Joidenkin digitaalisten puhelinvaihteiden 
seinapistokkeet voivat olla samannakoisia kuin analogisen 
puhelinlinjan puhelinpistoke, mutta niita ei voi kayttaa modeemin 
kanssa. 

AVAARA: Modeemin liittaminen digitaaliseen linjaan saattaa 
vahingoittaa modeemia pysyvdsti. Jos liitat modeemikaapelin 
vahingossa digitaaliseen puhelinlinjaan, irrota kaapeli siita vdlittomdsti. 



Jos modeemikaapelissa on hairionpoistopiiri, joka ehkaisee TV- 
ja radiolahetysten hairioita, liita tietokoneeseen se kaapelin paa, 
jossa tama piiri on. 




Laitteisto-opas 
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Tiefoliikennelaitteet 



RJ-1 1 -puhelinkaapelin kayttaminen 

Liita RJ-ll-puhelinkaapeli seuraavasti: 
1. Liita modeemikaapeli O tietokoneen RJ-ll-puhelinliitantaan. 



'jS. VAARA: Ala kytke puheliniohtoa RJ-45-verkkoliitantdan. Nam 

vdhenndt sdhkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 



2. Kytke modeemikaapeli © RJ-ll-puhelinliitantaan. 




Lisatietoja modeemin, AT-komentojen ja soittovalitsinten 
kaytosta on Documentation Library -CD-levylla olevassa 
Modeemija verkko -oppaassa tai Modeemikomentojen 
kayttaminen (kokeneille kdyttdjille ), joka on saatavana 
englanniksi nimella Modem Command Guidelines. 
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Tietoliikennelaitteet 



Maakohtaisen modeemisovittimen 
kayttaminen 

Puhelinpistokkeet ovat erilaisia eri maissa. Jos haluat kayttaa 
modeemia ja RJ-1 1-puhelinkaapelia toisessa maassa kuin mista 
ostit tietokoneen, hanki maakohtainen modeemisovitin. 
Lisatietoja tietokoneen kayttamisesta ulkomailla on 
Documentation Library -CD-levylla olevassa Modeemija verkko 
-oppaassa. 

Kun haluat liittaa modeemin analogiseen puhelinlinjaan, jossa ei 
ole RJ-ll-puhelinliitantaa, toimi seuraavasti: 

1. Liita modeemikaapeli O tietokoneen RJ-ll-puhelinliitantaan. 

AVAARA: Ala kytke puhelinjohtoa RJ-45-verkkoliitantadn. Nain 
vahenndt sahkoiskun, tulipalon tai laitteiston vahingoittumisen vaaraa. 



2. Kytke modeemikaapeli © maakohtaiseen 
modeemisovittimeen. 

3. Kytke maakohtainen modeemisovitin © 
puhelinpistokkeeseen. 




Laitteisto-opas 
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Tiefoliikennelaitteet 



Verkkokaapelin liittaminen 

Verkkokaapelin molemmissa paissa on 8-nastainen RJ-45-liitin. 
Jos verkkokaapelissa on hairionpoistopiiri, joka ehkaisee TV- ja 
radiolahetysten hairioita, liita tietokoneeseen se kaapelin paa, 
jossa tama piiri on. 




Liita verkkokaapeli seuraavasti: 

1. Liita verkkokaapeli O tietokoneen RJ-45-verkkoliitantaan. 

2. Kytke kaapelin toinen paa © verkkoliitantaan. 




3. Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

4. Kytkeydy verkkoon. 
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Tietoliikennelaitteet 



Yhteyden muodostaminen 
infrapunalaitteeseen 



Tietokone on IrDA-yhteensopiva (4 Mbit/s:n standardi) ja se voi 
olla yhteydessa muihin IrDA-yhteensopiviin infrapunalaitteisiin. 

Infrapunaportti tukee seka alhaisen nopeuden (enintaan 115 kb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia etta nopeita (enintaan 4 Mb/s) 
tiedonsiirtoyhteyksia. Infrapunayhteyden nopeus saattaa 
vaihdella infrapunaoheislaitteiden, infrapunalaitteiden valisen 
valimatkan ja kaytettavien sovellusten mukaan. 

Infrapunasignaalit ovat nakymattomia infrapunavalosateita. 
Infrapunaporttien valissa ei saa olla esteita. 




Laitteisto-opas 
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Tiefoliikennelaitteet 



Infrapunalahetyksen kaynnistaminen 

Tietoa infrapunaohjelmistojen kaytosta on kayttojarjestelman 
Ohje-tiedostossa. 

Maarita infrapunalaitteiden asetukset tiedonsiirtoyhteytta varten 
seuraavasti: 

■ Aseta molempien laitteiden infrapunaportit valmiiksi 
tiedonsiirtoa varten. 

■ Aseta infrapunalaitteet siten, etta niiden portit osoittavat 
toisiinsa ja portit ovat enintaan 1 metrin paassa toisistaan. 

■ Aseta infrapunaportit toisiaan kohti. Koska 
infrapunalaitteiden suurin toimintakulma on 30 astetta, portit 
saavat olla enintaan 15 astetta keskiviivasta suuntaan tai 
toiseen. 

■ Suojaa portit suoralta auringonvalolta, vilkkuvalta 
hehkuvalolta ja loistevalaistukselta. 

■ Tarkista, etta kaukosaadin tai langaton laite, kuten kuulokkeet 
tai aanilaite, ei osoita porttia kohti. 

■ Kun tiedonsiirto on kaynnissa, ala siirra laitteita alaka aseta 
niiden valiin esineita tai liiku niiden valissa, jotta 
infrapunayhteys ei hairiydy. 

Valmiustilan kayttaminen 
infrapunatoiminnon kanssa 

Valmiustilaa ei voi kayttaa infrapunayhteyden aikana. Kun 
tietokone on valmiustilassa, tiedonsiirtoa ei voi aloittaa 
infrapunaportin kautta. Jos valmiustila kaynnistetaan 
infrapunayhteyden aikana, tiedonsiirto lopetetaan. Kun haluat 
lopettaa valmiustilan, paina virtapainiketta. Tiedonsiirtoa 
jatketaan, kun valmiustila lopetetaan. Jos jokin ohjelma kaytti 
infrapunatiedonsiirtoa, kun valmiustila kaynnistettiin, ohjelma ei 
ehka jatku siita kohdasta, missa se pysaytettiin. Jos esimerkiksi 
jokin ohjelma tulosti valmiustilaa kaynnistettaessa, ohjelma 
jatkaa tiedonsiirtoa tietokoneen palauduttua valmiustilasta, mutta 
tulostustyo ei valttamatta jatku. 
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Ulkoiset laitteet 



Tassa oppaassa kerrottuihin liitantoihin ja liittimiin voidaan 
kytkea ulkoisia standardilaitteita. 

■ Tietoa kunkin laitteen kanssa kaytettavista liittimista ja 
liitannoista on laitteen mukana tulevissa ohjeissa. 

■ Tietoja kunkin laitteen kanssa kaytettavien ohjelmien, kuten 
laiteohjaimien, asentamisesta ja lataamisesta, on laitteen 
mukana tulevissa ohjeissa. 

Kun haluat liittaa tietokoneeseen ulkoisen standardilaitteen, toimi 
seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. 

2. Jos laitteessa on oma virtalaite, sammuta lake. 

3. Kytke laite tietokoneen sopivaan liittimeen. 

4. Jos laitteessa on oma virtalaite, kytke sen virtajohto 
maadoitettuun pistorasiaan. 

5. Kaynnista laite. 

6. Kaynnista tietokone. 

Kun haluat irrottaa ulkoisen standardilaitteen tietokoneesta, 
sammuta laite ja irrota se tietokoneesta. 
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Ulkoiset laitteet 



Ntiytdn tai projektorin liittaminen 

Liita ulkoinen naytto tai projektori tietokoneeseen kytkemalla 
nayton kaapeli ulkoisen nayton liittimeen tietokoneen takana. 




Jos nayttokuva ei ilmesty ulkoiseen nayttoon tai 
projektoriin/piirtoheittimeen, vaikka laite on liitetty oikein, yrita 
painamalla fn+f4-nappaimia saada kuva nakymaan ulkoisessa 
naytossa . 
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Ulkoiset laitteet 



USB-laitteen kayttaminen 



USB-liitannalla voit liittaa tietokoneeseen ulkoisia USB-laitteita, 
kuten nappaimiston, hiiren, levyaseman, tulostimen, skannerin tai 
keskittimen. Tietokoneessa on standardinmukainen USB -Hi tin O 
ja omavirtainen USB-liitin ©, johon voidaan liittaa ulkoinen 
lisavarusteena saatava MultiBay-laite. USB-liittimet tukevat USB 
1.1- ja 2.0-standardin mukaisia laitteita. 



mi 




USB-keskitin voidaan liittaa tietokoneen tai lisavarusteena 
saatavan porttitoistimen USB-liittimeen tai johonkin toiseen 
USB-laitteeseen. Erilaisiin keskittimiin voidaan liittaa eri maara 
USB-laitteita. Keskittimen avulla jarjestelmaan voidaan liittaa 
enemman USB-laitteita. Virtaan kytkettava keskitin pitaa liittaa 
ulkoiseen virtalahteeseen. Keskitin, jolla ei ole omaa 
virtalahdetta, pitaa kytkea joko tietokoneen USB-liitantaan tai 
sellaisen keskittimen porttiin, jolla on oma virtalahde. 

USB-laite toimii samalla tavalla kuin muu vastaava 
ei-USB-lisalaite. Tasta on yksi poikkeus: USB-laitteita ei voi 
oletuksena kayttaa, jos tietokoneeseen ei ole asennettu USB:ta 
tukevaa kayttojarjestelmaa. 

Joidenkin USB-laitteiden kanssa pitaa kayttaa niiden omia 
apuohjelmia, jotka tulevat tavallisesti USB-laitteen mukana. 
Lisatietoja USB-laitteista ja niiden ohjelmistojen asentamisesta 
on USB-laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 
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Ulkoiset laitteet 



Vanhojen USB-laitteiden 
tuen ottaminen kayttoon 

Vanhojen USB-laitteiden tuki on otettava kayttoon, jos 

■ haluat kayttaa tietokoneen USB-liitantaan kytkettya 
nappaimistoa, hiirta tai keskitinta tietokoneen kaynnistyksen 
aikana tai sellaisessa sovelluksessa tai apuohjelmassa, joka ei 
ole Windows-ohjelma. 

■ kaynnistaa lisavarusteena saatavalta MultiBay-laitteelta. 
Ota vanhojen USB-laitteiden tuki kayttoon seuraavasti: 

1 . Kytke tietokoneeseen virta tai kaynnista se uudelleen. 

2. Paina f10, kun nayton vasemmassa alanurkassa nakyy 
F10 = ROM Based Setup. 

□ Jos haluat vaihtaa kielen, paina f2-nappainta. 

□ Jos haluat tietoa siirtymisesta ohjelman osien valilla, 
paina f1-nappainta. 

3. Valitse Lisaasetukset-valikko > Laiteasetukset. 

4. Valitse Vanhojen USB-laitteiden tuki. 

5. Jos haluat tallentaa asetuksen ja lopettaa Tietokoneen 
asetukset -ohjelman, valitse Tiedosto > Tallenna muutokset ja 
lopeta ja noudata nayttoon tulevia ohjeita. 
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Ulkoiset laitteet 



Ulkoisen lisavarusteena saatavan 
MultiBay-laitteen liittaminen 

Ulkoinen MultiBay-laite liitetaan tietokoneeseen omavirtaisella 
USB-liitannalla. MultiBay-laitteessa voit kayttaa 
MultiBay-asemia. Lisatietoja ulkoisista MultiBay-laitteista on 
laitteiden mukana tulevissa ohjeissa. 
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Ulkoiset laitteet 



Lisdvarusteena saatavan 
vaijerilukon kiinnittaminen 



©is. Suojausratkaisujen tarkoituksena on toimia eraanlaisena 



pelotteena. Nama ratkaisut eivat valttamatta esta tuotteen 
vaarinkaytoksia tai varastamista. 

Asenna vaijerilukko seuraavasti: 

1. Kierra vaijeri jonkin kiinteasti asennetun esineen ymparille. 

2. Aseta vaijerilukon avain O vaijerilukkoon. 

3. Aseta vaijerilukko © vaijerilukon kiinnityspaikkaan ©. 

4. Lukitse vaijerilukko sen omalla avaimella. 






® 
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Laitteistopdivitykset 



Jos haluat tilata laitteita tai saada tietoa paivityksista ja 
lisavarusteista, kay HP:n sivustossa osoitteessa http://www.hp.com 
tai katso tietokoneen mukana tulevasta Worldwide Telephone 
Numbers (Puhelinnumerot eri maissa) -oppaasta valtuutetun 
HP:n jalleenmyyjan tai huoltoliikkeen puhelinnumero. 

Tietoja ohjelmistopaivitysten hankkimisesta ja asentamisesta on 
Documentation Library -CD-levylla olevan Ohjelmisto-oppaan 
luvussa "Ohjelmistojen paivittaminen ja palauttaminen". 

PC-korttien ktiyttaminen 

PC-kortti on luottokortin kokoinen lisavaruste, joka tayttaa 
Personal Computer Memory Card International Associationin 
(PCMCIA :n) maarittamat standardit. 

■ Tietokone tukee seka 32-bittisia CardBus-kortteja etta 
16-bittisia PC-kortteja. 

■ Jos tietokoneessasi on kaksi PC-korttipaikkaa, siina voidaan 
kayttaa kahta tyypin I korttia, kahta tyypin II korttia tai yhta 
tyypin III korttia. 

■ Jos tietokoneessasi on valmiina alykortin lukija, 
PC-korttipaikassa voidaan kayttaa yhta tyypin I tai tyypin II 
PC-korttia. 

■ Zoomed video -kortteja ei tueta. 
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Laitteistopaivitykset 



AVAROITUS: Jos asennat tietokoneeseen PC-korttivalmistajan toimittamia 
ohjelmistoja tai valintatoimintoja, tietokoneesi ei ehka enaa toimi muiden 
PC-korttien kanssa. Jos PC-kortin ohjeissa neuvotaan asentamaan 
laiteohjaimia, toimi seuraavasti: 

■ Asenna ainoastaan kayttojarjestelmallesi tarkoitetut laiteohjaimet. 

I Ala asenna tietokoneeseen muita, PC-kortin valmistajalta saamiasi 
ohjelmistoja, kuten korttipalveluja, vastakepalveluja tai 
valintatoimintoja. 



PC-kortin asentaminen 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivat vahingoitu: 

■ Kaytci mahdollisimman vahan voimaa, kun tyonndt PC-kortin 

PC-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina on PC-kortti. 



1 . KMnna PC-kortti nimiopuoli ylospain siten, etta kortin 
liitinosa on tietokonetta kohti. 

2. Tyonna kortti varovasti paikalleen korttipaikkaan. 
Tietokoneesta kuuluu kayttojarjestelman jarjestelma-aani, 
joka osoittaa, etta laite on havaittu. 
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Laitteisfopaivitykset 



PC-kortin poistaminen 




VAROITUS: Pysayta PC-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 
tietoja ja jarjestelma ei lukitu. 



1. Pysayta PC-kortti seuraavasti: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

tehtavapalkissa oleva Poista laite -kuvake ja pysayta 
poistettava kortti. Kun kortin voi poistaa turvallisesti, 
nayttoon tulee tasta kertova sanoma. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

tehtavapalkissa oleva Poista laite turvallisesti -kuvake ja 
valitse PC-kortti. (Saat Poista laite turvallisesti 
-kuvakkeen nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa olevan 
Nayta piilotetut kuvakkeet -kuvakkeen.) 

2. Paina PC-kortin vapautuspainiketta O, joka on irrotettavan 
PC-kortin vieressa. Painike tulee esiin, jolloin sita voidaan 
kayttaa PC-kortin vapauttamiseen. 

3. Vapauta PC-kortti painamalla sen vapautuspainiketta. 

4. Veda kortti varovasti korttipaikasta ©. 



Kun PC-kortti on tietokoneessa, se kuluttaa virtaa, vaikka sita ei 
kayteta. Voit saastaa virtaa pysayttamalla tai poistamalla 
PC-kortin, kun et kayta sita. 
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Laitteistopaivitykset 



SD-korttien kayttaminen 

Secure Digital (SD) -kortit ovat irrotettavia postimerkin kokoisia 
CompactFlash-tallennusvalineita, joihin voidaan katevasti 
tallentaa tietoja ja jotka voidaan siirtaa toisiin laitteisiin, kuten 
kammentietokoneisiin, kameroihin ja tietokoneisiin, jotka voivat 
kayttaa SD-kortteja. 




SD-kortin asettaminen 

/\ VAROITUS: Toimi seuraavasti, jotta liittimet eivat vahingoitu: 

I Kayta mahdollisimman vahcin voimaa, kun tyonndt SD-kortin 
SD-korttipaikkaan. 

■ Ala siirra tai kuljeta tietokonetta, kun siina on SD-kortti. 

Aseta SD-kortti paikalleen seuraavasti: 

1. Aseta SD-kortti SD-korttipaikkaan. 

2. Tyonna korttia varovasti paikalleen, kunnes kuulet 
naksahduksen. 




8-4 



Laitteisfo-opas 



Laitteisfopaivitykset 



SD-kortin irrottaminen 




VAROITUS: Pysayta SD-kortti ennen sen poistamista, jotta et meneta 



Irrota SD-kortti seuraavasti: 

1. Sulje kaikki tiedostot ja sovellukset, jotka kayttavat 
SD-korttia. 

2. Pysayta SD-kortti. 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

tehtavapalkissa oleva Poista laite -kuvake ja pysayta 
poistettava kortti. (Kun kortin voi poistaa turvallisesti, 
nayttoon tulee tasta kertova sanoma.) 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

tehtavapalkissa olevaa Poista laite turvallisesti -kuvake ja 
valitse PC-kortti. (Saat Poista laite turvallisesti 
-kuvakkeen nakyviin valitsemalla tehtavapalkissa olevan 
Nayta piilotetut kuvakkeet -kuvakkeen.) 

3. Poista SD-kortin O lukitus painamalla korttia varovasti 
sisaan pain. 

4. Veda SD-kortti © ulos korttipaikasta. 
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Laitteistopaivitykset 



Muistimoduulien lisddminen 
ja paivittaminen 




VAARA: Muistinlaajennuslokerotovatainoita tietokoneen sisdlld olevia 
lokeroita, jotka kayttaja voi avata. Kaikkiin muihin osiin paasemiseksi 



tarvitaan tyokalu, ja ne tulisi jdttda valtuutetun huollon avattaviksi. 



VAARA: Jos et irrota virtajohtoa ja poista kaikkia akkuja ennen 
•A muistinlaajennusmoduulin asentamista, laitteisto saattaa vahingoittua ja 
voit saada sahkoiskun. 



AVAROITUS: Staattinen sahko voi vahingoittaa elektronisia 
komponentteja. Ennen kuin kasittelet tietokoneen osia, kosketa 
maadoitettua metalliesinetta, jotta varmistut siitci, ettei sinussa ole 
staattista sahkoa. Lisdtietoja on Documentation Library -CD-levylla 
olevassa Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaassa. 



Tietokoneessa on kaksi muistipaikkaa toistensa paalla, ja ne 
sijaitsevat nappaimiston alia. Muistinlaajennuspaikka O on 
ensisijaisen muistipaikan © paalla. Ensisijainen muistipaikka on 
alinna, ja siina on valmiina muistimoduuli. 
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Laitteisfopaivitykset 



Tietokoneen muistikapasiteettia voidaan laajentaa lisaamalla 
ensin muistimoduuli laajennuspaikkaan tai paivittamalla 
ensisijaisen muistipaikan muistimoduuli. 

Muistin lisaaminen tai paivittaminen tapahtuu seuraavasti: 

1. Sammuta tietokone. (Jos et ole varma, onko tietokone pois 
paalta tai lepotilassa, kaynnista tietokone painamalla 
virtapainiketta. Sammuta sitten tietokone 

kay ttoj arj estelmasta. ) 

2. Irrota kaikki tietokoneeseen liitetyt ulkoiset laitteet. 

3. Irrota virtajohto. 

4. Irrota akut tietokoneesta. 

5. Irrota tietokoneen pohjassa olevat kaksi nappaimiston ruuvia . 
Nappaimiston kuvake nakyy nappaimiston ruuvien vieressa. 
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Laitteistopaivitykset 



6. Avaa tietokone ja paina nelja nappaimiston salpaa alas O, 
jolloin nappaimisto irtoaa, ja kallista sitten nappaimistoa © 
ja irrota se tietokoneesta. 




7. Vapauta muistipaikan kansi © painamalla sisaan pain 
salpaa ©, ja kallista sitten sita ylospain ja irrota se 
tietokoneesta. 
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Laitteisfopaivitykset 



Jos vaihdat ensisijaisessa muistipaikassa jo olevan muistin, 
irrota ensin muistinlaajennuspaikassa mahdollisesti oleva 
muisti. 

Jos lisaat muistia muistinlaajennuspaikkaan, jatka kohdasta 9. 
8. Irrota muistimoduuli muistinlaajennuspaikasta seuraavasti: 

a. Veda moduulin sivuilla olevat pidikkeet O poispain 
moduulista. Moduuli kallistuu ylospain, kun se 
vapautetaan. 

b. Nosta muistimoduulia sen reunoista ©, ja irrota moduuli 
varoen muistipaikasta. 




A Voit suojata irrotettua muistimoduulia laittamalla sen 
staattiselta sahkolta suojattuun pakkaukseen. 

Jos joudut irrottamaan muistimoduulin ensisijaisesta 
muistipaikasta, toista kohta 8. 
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Laitteistopaivitykset 



9. Aseta uusi muistimoduuli jompaan kumpaan muistipaikkaan 
seuraavasti: 

a. Aseta moduulin koloilla merkitty reuna O 
laajennuspaikan koloilla merkittya kohtaa vasten. 

b. Tyonna moduuli laajennuspaikkaan 45 asteen kulmassa 
ja paina moduulia © alaspain, kunnes sen pidikkeet 
kiinnittyvat paikalleen. 




10. Aseta muistipaikan kansi takaisin paikalleen. 

11. Laita nappaimisto takaisin paikalleen ja napsauta nelja 
nappaimiston salpaa takaisin paikoilleen. 

12. Kiinnita nappaimiston kiinnitysruuvit takaisin tietokoneen 
pohjaan. 

13. Aseta akut paikoilleen. 

14. Liita ulkoinen virtalahde ja ulkoiset laitteet takaisin. 

15. Kaynnista tietokone uudelleen. 
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Muistin lisadmisen vaikutukset 

Kun tietokoneeseen lisataan tyomuistia (RAM), 
lepotilatiedostolle varattu tila kiintolevylla kasvaa. 

Jos lepotilan kaytossa ilmenee ongelmia RAM-muistin 
lisaamisen jalkeen, tarkista, etta kiintolevylla on tarpeeksi 
vapaata tilaa entista suuremmalle lepotilatiedostolle. 

■ Tarkista tietokoneen tyomuistin maara seuraavasti: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > Jarjestelma > 
Yleiset-valilehti. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Jarjestelma > Yleiset-valilehti. 

□ Windows 2000- tai Windows XP -kayttdjarjestelma: 
paina fn+esc. 

■ Jos haluat nahda kiintolevyn vapaan tilan maaran, 
kaksoisnapsauta tyopoydalla olevaa Oma tietokone 
-kuvaketta ja valitse sitten kiintolevy. Kiintolevyn tilatiedot 
nakyvat ikkunan alaosassa olevalla tilarivilla. 

■ Tarkista lepotilatiedoston tarvitseman kiintolevytilan maara 
seuraavasti: 

□ Valitse Windows 2000 -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Asetukset > Ohjauspaneeli > HP Power > 
Lepotila-valilehti. 

□ Valitse Windows XP -kayttojarjestelmassa 

Kaynnista > Ohjauspaneeli > Suorituskyky ja yllapito > 
Virranhallinta-asetukset-kuvake > Lepotila-valilehti. 
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Tekniset tiedot 



Tassa luvussa annetuista tiedoista voi olla hyotya, jos aiot kayttaa 
tai kuljettaa tietokonetta ulkomailla tai aarimmaisissa 
olosuhteissa. 



Sfev. Tietokoneen kanssa tulisi kayttaa vain yhteensopivia 



verkkovirtalaitteita ja akkuja. Lisatietoja saat HP:n sivustosta 
osoitteesta http://www.hp.com tai tietokoneesi mukana 
toimitettavasta Worldwide Telephone Numbers (Puhelinnumerot 
eri maissa) -oppaasta, kun haluat ottaa yhteytta HP:n 
valtuuttamaan myyjaan. 
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Teknisef tiedot 



Tietokoneen mitat 



Mitta 


USA 


Metrijarjestelma 


Korkeus 


1,28 tuumaa 


3,26 cm 


Leveys 


12,5 tuumaa 


31,8 cm 



Syvyys 10,3 tuumaa 26,2 cm 



Kay ttoy m pa ris to 



Tekija 


USA 


Metrijarjestelma 


Lampotila 


Kaytossa 


50—95 °F 


10—35 °C 


Poissa kaytosta 


-22°— 140° F 


-30°— 60° C 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 


10—90% 


Poissa kaytosta 


5—95 % 


5—95 % 


Suurin korkeus (paineistamaton) 


Kaytossa 


10 000 jalkaa 


3 048 m 


Poissa kaytosta 


30 000 jalkaa 


9 144 m 
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Nimellinen virransyotto 



Virransyotto 


Nimellisarvo 


Kayttojannite 


1 00 - 1 20 / 220 - 240 VAC RMS 


Kayttovirta 


1 ,7 / 0,85 A RMS 


Kayttotaajuus 


47—63 Hz vaihtovirta 


Kun virransyotto tapahtuu 


Enintaan 18,5 V 


tasavirtalahteesta 




<^ Tama tuote on suunniteltu Norjassa kaytettaviin 


tietotekniikan sahkojarjestelmiin, joiden vaihejannite on 


korkeintaan 240 Vms. 





Modeemin tekniset tiedot 

Tama tietokone on testattu ja sen on todettu vastaavan 
digitaalisten laitteiden Class B:n vaatimuksia. Lisatietoja on 
Documentation Library -CD-levylla olevassa 
Sahkotarkastusviranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet 
-oppaassa. 



Tekija 


Tekniset tiedot 


La m pot i la 


Kaytossa 


32—167 °F (0—75 °C) 


Sailytyksessa 


-40—167 °F (-40—75 °C) 


Suhteellinen kosteus (tiivistymaton) 


Kaytossa 


10—90% 


Sailytyksessa 


5—95% 102° F lampotilassa (-5—95% 39° C 




lampotilassa) 


Liitannat 


Tietoliikenneliitin Standardi RJ-11-liitin 




Puhelin, Sisainen DAA 




keskustoimistoverkko 


Tehontarve 


+3,3 volttia ±5%, +5 volttia ±5% 
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akut 

akun merkkivalo 1-7 

ensisijainen 3-3 

havittaminen 3-20 

kalibrointi 3-13 

kierrattaminen 3-20 

lataaminen 3-6 

latauksen 
tarkkaileminen 3-8 

MultiBay 3-2, 3-4 

MultiBay- 
paikka 3-4, 4-12 

purkujarjestys 3-7 

sailyttaminen 3-1, 3-19 

Katso myds akkuvirta. 
analoginen ja digitaalinen 6-1 
apuohjelmat Katso 

ohjelmistot. 
audio- 

lahtoliitanta 1-8, 5-1, 5-2 
Autosovitin/-laturi 
liittaminen 3-12 
tuetut toiminnot 3-6 
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caps lock -merkkivalo 1-6 
CD 

asettaminen 

paikalleen 4-13 
poistaminen 4-15 
sisallon 

tarkasteleminen 4-16 
CD-asema 
asettaminen 

MultiBay-paikkaan 4-11 
CD-levyn 

asettaminen 4-13 
CD-levyn 

poistaminen 4-15 
tuetut paikat 4—3 
Katso myds asemat. 
CD-RW-levy Katso CD-levy. 

D 

DVD 

asettaminen 

paikalleen 4-13 
poistaminen 4-14, 4-15 
sisallon 

tarkasteleminen 4-16 
DVD-asema 
asettaminen 

MultiBay-paikkaan 4-1 1 
DVD-levyn asettaminen 

paikalleen 4-13 
DVD-levyn 

poistaminen 4-14 
tuetut paikat 4-3 
Katso myds asemat. 



E 

ensisijaisen kiintolevyn 
maaritelma 4—3 
Katso myds levy asemat ja 
kiintolevy. 
ensisijaisen muistin 

lokerot 1-5 
ESD (staattinen sahko) 4-2 
esitystilapainike 2-10 

F 

fn- 

nappain 1-5, 2-5, 2-8, 2-11 
H 

hiiri, ulkoinen 2^1 
hairionpoistopiiri 6-1, 6-A 

I 

IDE-levy aseman 
merkkivalo 4-5 
ilmanottoaukko 1-15 
infrapuna 6-5, 6-6 
infrapunaportti 6-5 

J 

johdot 

modeemi 6-1, 6-2 

tietoturva 7-6 

verkko 6-4 
jarjestelmatiedot 2-6, 2-8 

K 

kaiuttimet 1-12 
kalibroiminen, akku 3-13 
kiintolevy 
asettaminen 
kiintolevypaikkaan 4-5 
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asettaminen 

MultiBay-paikkaan 4-1 1 
kiinnitysruuvi 4-7 
laajennuspaikka 1-8 
MultiBay-paikassa oleva 
kiintolevy ja ensisijainen 
kiintolevy 4-3 
tuetut paikat 4-3 
Katso myos asemat. 
kiintolevypaikassa 

oleva laite 4-3 
korkeutta koskevat tiedot 9-2 
korppuasema Katso 

levykeasema. 
kortti- ja vastakepalvelut, 

PC-kortti 8-2 
korttipaikat 

muisti 1-5, 8-9 
SD-kortti 8-4 
kosketusalusta 
kayttaminen 2-3 
painikkeet 2-1 
sijainti 2-1 
kosteutta koskevat tiedot 9-2 
kutsunappaimet 

komentojen pikaopas 2-6 
maaritelma 2-5 
nayttokuvan 

siirtaminen 2-7 
ulkoisilta 
nappaimistoilta 2-8 
kuulokkeet 5-2 
kayttoymparistoa koskevat 
tekniset tiedot 9-1, 9-2 



laiteohjaimet 
PC-kortti 8-2 
ulkoiset laitteet 7-1 
langaton (802.11 ja Bluetooth) 
kaynnistys/sammutus- 

painike 1-4, 2-9 
Kay ton merkkivalo 1-6 
langattoman laitteen 

antenni 1-12 
latausjarjestys 3-7 
lentokenttien turvalaitteet 4-2 
lentokenttien turvalaitteiden 
vaikutus 

tallennusvalineisiin 4-2 
lentokonesovitin 
liittaminen 3-12 
tuetut toiminnot 3-6 
lepotila 

kaynnistaminen 2-6 
kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko3-ll 
lopettaminen 1-3, 3-11 
tilavaatimukset 8-11 
levy 4-16 
levy asemat 

kasitteleminen 4—1 
lentokenttien 

turvalaitteet 4-2 
lisaaminen 4-3 
lahettaminen 4-2 
suojakotelon 
kayttaminen 4-12 
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levyke 

asettaminen 
paikalleen 4-16 

poistaminen 4-16 

sisallon 
tarkasteleminen 4-16 
levykeasema 

asettaminen 
MultiBay-paikkaan 4-11 

levykkeen 
asettaminen 4-16 

levykkeen 
poistaminen 4-16 

tuetut paikat 4-3 

Katso myds asemat. 
liitannat 

audiolahto 5-1, 5-2 

mikrofoni 1-8, 5-1, 5-2 

RJ-11 1-9, 6-1 

RJ-45 1-13 

S-videolahto 5-4 
liittimet 

levyasema 4-2 

telakointi 1-15 

Ulkoinen MultiBay 1-13 

ulkoinen naytto 1-14 

USB 1-13 

verkkovirta 1-13 
lukko, vaijerilukko 7-6 
lampotila 

akun sailytys 3-19 

kayttolampotila 9-2 

M 

maakohtainen 
modeemikaapelisovitin 6-3 



Microsoft-logo-nappain 1-5 
mikrofoniliitanta 1-8, 5-1 
mitat, tietokone 9-2 
modeemi 

kaapeli 6-1, 6-2 
liitinvastake 1-9 
maakohtainen 

modeemisovitin 6-3 
tekniset tiedot 9-3 
Modeemi ja verkko -opas 6-2 
Modeemikomentojen 
kdyttdminen (kokeneille 
kdyttdjille) 6-2 
muisti 

ensisijainen 

paikka 1-5, 8-6 
ensisijaisen muistikortin 
paivittaminen 8-7 
muistin lisaaminen 8-11 
MultiBay-akku 
maaritelma 3-2 
Katso myds akut ja 
akkuvirta. 
MultiBay-asema 

maaritelma 4-3 
MultiBay4aitepaikka 1-8 
MultiBay-asema 
maaritelma 

Katso myds levyasemat 
ja kiintolevy. 
MultiBay-paikka 
akun asettaminen 
paikalleen 3-4 
akun irrottaminen 3-4 
aseman asettaminen 4-11 
tuetut laitteet 3-2, 4-3 
mykistyspainike 5-1 
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num lock 

nappain 2-11 

valo 1-6,2-11 
numeronappaimisto 2-11 
nappaimet 

fn 1-5, 2-5, 2-8, 2-11 

kutsunappaimet 2-5, 2-8 

Microsoft-logo 1-5 

num lk 2-1 1 

pikanappain 2-5, 2-8 

Sovellus 1-5 

toiminto 1-5, 2-8 

upotettu nappaimisto 2-11 
nappaimisto 

ulkoinen 2-8 

USB 7-3 
nappaimistot 

ottaminen kayttoon tai 
pois kaytosta 2-1 1 

sisainen 2-10 

ulkoinen 2-13 
naytto 

nayttokuvan 
siirtaminen 2-6, 2-7, 7-2 

vapautussalpa 1-5, 1-11 
nayttokuvan siirtaminen 
naytosta toiseen 2-6, 7-2 

o 

oheislaitteiden liittaminen ja 

irrottaminen 7-1 
ohjelmistot 
Akkumittari 

(Windows) 3-8 
modeemi 3-17 



SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-18 
optinen levy 
asettaminen 

paikalleen 4-13 
poistaminen 4-14 
osoitinlaite (malleissa, joissa 

on kosketusalusta) 1-1 
osoitinlaite (malleissa, joissa 
on seka paikannustappi etta 
kosketusalusta) 1-2 
osoitinlaitteen asetukset 2-4 
ottaminen kayttoon 
upotettu 
numeronappaimisto 2-1 1 

P 

paikannustappi 
kayttaminen 2-3 
painikkeet 2-1 
sijainti 2-1 

suojus, vaihtaminen 2-3 
paikka Katso akkupaikka, 
ulkoinen 

levykeasemapaikka, 
kiintolevypaikka ja 
MultiBay-paikka. 
painikkeet 

Esitystila 2-10 

kosketusalusta 2-1 

Langattoman laitteen 
kaynnistys/sammutus 2-9 

mykistys 5-1 

paikannustappi 2-1 

PC-kortti 8-3 

Pikakaynnistys 1-4, 2-9 
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Quick Lock 2-9 
vaimennus 2-10 
virta 1-3 

aanenvoimakkuuden 
saadin 5-1 
PC-kortti 

asettaminen paikalleen 8-2 
irrottaminen 8-3 
korttipaikan 

valitseminen 8-1 
painikkeet 8-3 
pysayttaminen 8-3 
Tyyppi I, II ja III 8-1 
valintatoiminnot 
sekakortti- ja 
vastakepalvelut 8-2 
zoomed video 8-1 
PC-korttipaikat 1-9 
piirtoheitin 

liittaminen 7-1 

nayton vaihtaminen 2-7 

nayttokuvan 

siirtaminen 2-6, 7-2 
ulkoisen nayton liitin 1-14 
pikakaynnistys- 

painikkeet 1-4, 2-9 
pikanappaimet 
maaritelma 2-5 
ulkoisilta 
nappaimistoilta 2-8 
poistoilma-aukko 1-14 
Porttitoistin 

liitannat ulkoisia laitteita 

varten 2-4 
telakointiliitin 1-15 
purkujarjestys, akku 3-7 



paaakun maaritelma 3-2 
Katso my ds akku ja akkuvirta. 

R 

RAM (tyomuisti) 8-11 
RJ-ll-puhelinliitanta 1-9 

modeemikaapeli 6-1, 6-2 

tunnistaminen 1-9 
RJ-45-verkkoliitanta 1-13 

s 

sahkotarkastusviranomaisten 
ilmoitukset 9-3 

salvat 

akun vapautus 1-15 
nayton vapautussalpa 1-1 1 

scroll lock -merkkivalo 1-6 

Secure Digital 
(SD) -aukko 1-9 

Secure Digital 
(SD) -kortti 8-4, 8-5 

sisaiset kaiuttimet 5-2 

sovellusnappain 1-5 

sovitin, modeemi 6-3 

staattinen sahko 4-2 

suojakotelo 4—12 

suojaustoiminnot 7-6 

suojus, paikannustappi 2-3 

S-video 

kaapelin liittaminen 5-5 
liitinvastake 1-14, 5-5 

T 

tallennusvaline, asema 
lentokenttien 
turvalaitteet 4-2 
tekniset tiedot, tietokone 9-1 



Register-6 



Laitteisto-opas 



Register 



telakointiliitin 1-15 
televisio 

nayttokuvan 

siirtaminen 2-6 
S-videoliitanta 1-14, 5-5 
videojohdon 

liittaminen 5-5 
aanijohdon liittaminen 5^- 
Tietokoneen asetukset 
numerolukituksen 
tila kaynnistyksen 
yhteydessa 2-13 
Tietokoneen asetukset 
-ohjelma 
siirtyminen 2-13, 7-4 
vanhojen USB- 
laitteiden tuki 7-4 
tietokoneen kuljettaminen 
matkoilla 
akun lampotilavaatimukset 
3-19 

AutosovitinAlaturi 3-12 
kayttoymparistoa koskevat 

tekniset tiedot 9-2 
laitteiden liittimien 
suojaaminen 8-4 
lentokonesovitin 
1-13, 3-12 
toimintonappaimet 1-5, 2-5 
torkkutila Katso valmiustila. 
tuuletusaukot 1-15 

u 

ulkoinen hiiri 2-4 
ulkoinen 
levykeasemapaikka 4-3 



ulkoinen MultiBay 7-5 
Ulkoinen MultiBay4iitin 1-13 
ulkoinen naytto 

liitin 1-14 

liittaminen 7-1 

nayton vaihtaminen 2-7 

nayttokuvan 
siirtaminen 2-7 
ulkoinen 

numeronappaimisto 2-13 
ulkoisen nayton liitin 1-14 
ulkoiset kaiuttimet 

audiolahtoliitanta 5-1 

liittaminen 5-2 
ulkoiset laitteet 7-1 
ulkoisten laitteiden 

liittaminen 7-1 
upotettu 

numeronappaimisto 2-1 1 
USB 

keskittimet 7-3 

laitteet 7-3, 7-4 

liittimet 1-13, 7-3 

vanhojen 
laitteiden tuki 7-4 

virtaliittimella 1-13 
USB-keskitin 7-3 
USB-laite 1-13 

V 

vaijerilukko 7-6 
vaijerilukon 

kiinnityspaikka 1-10 
valintatoiminnot, 

PC-kortti 8-2 
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valmiustila 

kaynnistaminen 
kutsunappaimella 2-6 

kaynnistaminen, kun akun 
varaustila on kriittisen 
heikko 3-11 

kayttaminen infrapunan 
kanssa 6-6 

lopettaminen 1-3, 2-6 

valo 1-6 
valo 

akku 1-7 

caps lock 1-6 

IDE-levyasema 4-5 

Langattoman laitteen 
kayton merkkivalo 1-6 

num lock 1-6, 2-1 1 

scroll lock 1-6 

Virran/valmiustilan 
merkkivalo 1-6 
vapautussalpa 

akku 1-15 

naytto 1-11 
vastakepalvelut, PC-kortti 8-2 
verkko 

kaapeli 6-4 

liitinvastake 1-13 
verkkovirta 3-1 
verkkovirtalaite 

irrottaminen 3-1 

liittaminen 3-12 



videolaitteet 
nayttokuvan 

siirtaminen 2-6, 7-2 
S-videoliitanta 1-14, 5-5 
videonauhuri 
nayttokuvan 

siirtaminen 2-6, 7-2 
videojohdon 

liittaminen 1-14, 5-4 
aanijohdon liittaminen 5-4 
Virran/valmiustilan 

merkkivalo 1-6 
virta 

nimellinen 

virransyotto 9-3 
verkkovirran tai akkuvirran 

kayttaminen 3-1 
Katso myds akkuvirta. 
virtaliitin 1-13 
virtapainike 1-3 

w 

Windows- 
sovellusnappain 1-5 

A 

aanenvoimakkuuden 

mykistyspainike 1-11 
aanenvoimakkuuden 

saatimet 5-2, 5-3 
aanenvoimakkuus- 

painikkeet 1-11 
aanilaitteet, ulkoisten 

liittaminen 5-2 
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